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Program za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2023

1 Uvod

Program za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljevanju: program) je dokument, s katerim JAVNO
PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v nadaljevanju: VOKA SNAGA) obvladuje
kakovost poslovanja pri izvajanju obveznih ob¢inskih gospodarskih javnih sluzb obdelave dolo¢enih vrst
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: GJS obdelave odpadkov) in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: GJS odlaganja odpadkov) za obcine, vkljuéene v
Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana).

VOKA SNAGA program izdela za vsako leto v skladu s terminskimi plani, dolo¢enimi z odloki
posameznih ob&in, ki urejajo obdelavo dolo€enih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov oziroma urejajo sodelovanje ob&in pri skupnem
izvajanju in koncesiji za navedeni GJS. Program je usklajen s Poslovnim na¢rtom za leto 2023 in tudi
povzema njegov nadért poslovanja dejavnosti za leto 2023 na podro¢ju obvladovanja kakovosti pri
izvajanju GJS obdelave odpadkov in GJS odlaganja odpadkov.

Na dejavnosti obdelave odpadkov bomo zasledovali predvsem zagotovitev nemotenega obratovanja in
poslovanja RCERO Ljubljana, optimizacije proizvodnje, finanéno ugodne predaje produktov predelave
ter ohranitve Stevila vkljuéenih prebivalcev v RCERO Ljubljana > 800.000. Proizvodnjo bioplina zelimo
ohraniti na ravni 7.500.000 Nm*/leto, kakovost proizvedenega komposta obdrzati v 1. kakovostnem
razredu, vse okoljske parametre iz okoljevarstvenega dovoljenja dosegati pod dovoljeno mejo in ohraniti
skupni delez baliranih produktov pod 5 % letne proizvodnje produktov. V smislu zagotovitve nemotenega
poteka proizvodnih procesov je nas cilj tudi obdrzati obseg zaustavitev proizvodnje, ki trajajo ve¢ kot 8
ur, pod mejo 30 zaustavitev na leto. S ciljem ¢im visje samozadostnosti pri oskrbi celotnega kompleksa
RCERO Ljubljana s toplotno in elektri¢no energijo na¢rtujemo, da bomo razmerje med proizvedeno in
porabljeno elektri¢no energijo obdrzali nad 1,10.

V postopku bioloske predelave mesanih komunalnih odpadkov bomo z nadgrajeno tehnologijo predelave
namesto predaje digestata v sezig vedji delez stabilizirane tezke frakcije odlozili na odlagalis¢u in s tem
pomembno znizali stroske predelave.

V povezavi s plasmajem produktov, ki nastanejo pri obdelavi odpadkov, zlasti gorljivih frakcij, ter
moznostjo njihove domace energijske izrabe je projektna skupina v letu 2022 pricela s pripravo idejne
reSitve postavitve objekta za energijsko izrabo odpadkov. V sklopu tega so bile proucene predvidene
koli¢ine in lastnosti gorljivih frakcij. Velika pozornost je bila posvetena izboru tehnologije termic¢ne
izrabe odpadkov in ¢iS¢enja dimnih plinov z vidika celovitih vplivov obratovanja objekta na okolje. V
skladu s pogodbo z izbranim izvajalcem bo tehnologija izbrana v letu 2023.

Osnovni podatki

1.1  Izvajalec GJS

Dne 18. 4. 2019 je bila s sklepom pristojnega sodis¢a v sodni register vpisana pripojitev druzbe SNAGA
Javno podjetje d.o.o. k druzbi JAVNO PODIJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki se od
pripojitve dalje imenuje JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in nastopa
kot izvajalec GJS obdelave odpadkov in GIS odlaganja odpadkov kot univerzalna pravna naslednica
druzbe SNAGA Javno podjetje d.o.o.

1.2 Obmocje izvajanja GJS
V RCERO Ljubljana je bilo na dan 31.12.2022 vkljucenih 56 slovenskih ob¢in z okoli 833.859 prebivalci:
poleg sedmih obéin ustanoviteljic, v katerih VOKA SNAGA izvaja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki
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Program za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2023

kot javno podjetje, je koncesije za izvajanje GJS obdelave odpadkov in odlaganja odpadkov podelilo 39
ob¢in, iz dodatnih 10 (»novomeskih«) ob¢in pa se v RCERO Ljubljana odpadki vozijo v obdelavo na
podlagi dolgoroéne pogodbe.

V preglednici v nadaljevanju je prikazan seznam ob¢in, vklju¢enih v RCERO Ljubljana na dan
31.12.2022, s pripadajo¢im Stevilom prebivalcev (Vir: SURS z dne 1.7.2021, kot za Svet RCERO
LJUBLJANA), v katerih VOKA SNAGA izvaja GJS obdelave odpadkov in GJS odlaganja odpadkov,
bodisi kot javno podjetje, bodisi na podlagi podeljene koncesije ali na osnovi zacasnih pogodb.

Preglednica 1: Seznam ob¢in, vkljué¢enih v RCERO Ljubljana, na dan 31.12.2022

Zap. 5t. |Naziv obéine St. prebivalcev | Zap. 3t. | Naziv ob¢ine St. prebivalcev
L1 Ajdoviéina 19.741 29 [Metlika 8446
2 Bloke 1.590 30. [Mima 2671
3 Borovnica 4.636 31. |Mima Peé 3.064
4 Brezovica 12.818 32. |Mokronog - Trebelno 3.146
5.  |Cerklje na Gorenjskem 7.875 33.  [Moravée 5.489
6 Cerkno 4542 34.  [Naklo 5.392
7. |Cmomelj 14337 35.  |Novo mesto 37.339
8 Dobrepolje 3.883 36. |Postojna 16.699
9. Dobrova - Polhov Gradec 7.818 37. |Preddvor 3.800
10. |Dol pri Ljubljani 6.333 38. |Ribnica 9.634
11. |Dolenjske Toplice 3.570 39.  |Semid 3.877
12.  |Domzale 36.792 40. |Sodrafica 2232
13. |Gorenja vas - Poljane 7.666 41.  |Strafa 3.880
14. |Grosuplie 21279 42, [Senéur £818
15.  [Horjul 2997 43 [Sentrupert 2943
16. |Idrija 11.723 44 [Skocjan 3.413
17. |Ig 7.707 45.  [Skofljica 11620
18. |Ivanéna Gorica 17.587 46.  |Smarjeske Toplice 3.513
19. |Jezersko 676 47.  |Smartno pri Litiji 5664

20. |Kammik 29.953 48. |Trebmje 13.407
21. |Komenda 6.469 49. |Trzin 3.896
22.  |Kramj 56.784 50 Trzi¢ 15.031
23. |Ljubljana 293.822 51 [|Velike Lasée 4522
24 |Log - Dragomer 3.647 52. |Vipava 5.764
25 |Loski Potok 1.796 53. [Vodice 4945
26. |Lukovica 5.949 54.  |Vrhnika 17.654
27.  |Medvode 16.785 55. |Ziri 4987
28, [Menge} 8.481 56. | Zuemberk 4.755

skupno &t preb. (1 do 56) 833.858

1.3 Svet RCERO LJUBLJANA

Obcine, ki so pogodbo o pristopu obéin $irSe ljubljanske regije in o sofinanciranju nadgradnje RCERO
Ljubljana sklenile v letu 2009, so za potrebe izvrSevanja dologil pogodbe o pristopu, za spremljanje poteka
investicije in realizacije RCERO Ljubljana, za ugotavljanje kon¢ne vrednosti RCERO Ljubljana, za
oblikovanje predloga cene oziroma tarife za uporabo teh objektov in naprav ter za doloditev standardov
oddajanja odpadkov v predelavo, dne 29.9.2010 ustanovile organ odlo¢anja - Svet RCERO Ljubljana. Ta
je na seji dne 23. 10. 2015, na kateri so sodelovali tudi Zupani ob&in, ki so po letu 2009 sklenile pogodbe
o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v okviru RCERO Ljubljana, sprejel sklep, da soglasa z
razsiritvijo sestave Sveta RCERO Ljubljana z novimi ob&inami pristopnicami. Akt o ustanovitvi Sveta
RCERO LJUBLJANA, ki predstavlja podlago za ustanovitev skupnega organa ob¢in, je pricel veljati
19.12.2015.
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Program za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2023

Svet RCERO LJUBLJANA je do 31.12.2022 sprejel 14 ugotovitvenih sklepov, s katerimi je sproti
usklajeval odstotke glasov zupanov ob¢in ¢lanic Sveta RCERO LIUBLJANA. Zadnji ugotovitveni sklep
je bil sprejet dne 23.6.2022 (Uradni list RS, $t. 89/2022), s katerim je upoStevana vkljucitev obCine TrZic,
kar je razvidno iz preglednice v nadaljevanju.

Preglednica 2: Svet RCERO LJUBLJANA — ob¢ine ¢lanice (stanje na dan 2.7.2022)

Zap.5t. Naziv obéine Delei glasov | Zap.St. Naziv ob¢ine Delez glasov

1.  |Mesma obéma Ljublana 39,30% 24, |Obéma Borovnica 0.62%
2. Obéma Brezovica 1.71% 25. |Obéma Log - Dragomer 049%
3. |Obéna Dobrova - Polhov Gradec 1,05% 26.  |Obéina Idrija 1,57%
4. |Obéna Dol pri Ljubljani 085% 27.  |Obéna Cerkno 0,61%
5. |Obéna Horpul 0.40% 28.  |Obéina Trebnje 1,79%
6. |Obéna Medvode 225% 29 |Obéma Mokronog-Trebelno 042%
7. |Obé&mna Skofljica 155% 30. |Obémna Mima 0.36%
8. |Obémalg 1.03% 31.  |Obémna Sentrupert 039
9. |Obéina Velike Lasée 0.60% 32, |Obéma Ajdovidina 264%
10.  |Obéma Vodice 0.66% 33.  |Obéina Vipava 0,77%
11 |Obéna Kamnik 401% 34, [Mesma obéna Krany 75%%
12. |Obéma Komenda 087% 35 Obéma Jezersko 0,09%
13, |Obéna Cerklie na Gorenjskem 1,05% 36.  |Obéina Preddvor 051%
14.  |Obémna Grosuple 285% 37. |Obéna Sencur 1,18%
15. |Obéina Ivanéna Gorica 235% 38. |Obéma Gorenja vas - Poljane 1.03%
16. |Obéna Dobrepoke 0,52% 39.  |Obéina Naklo 0,72%
17. |Obéma Ribmica 1.29% 40.  |Obé&mna Postoma 223%
18, |Obéina Loski Potok 024% 41.  |Obéina Domiale 192%
19. |Obéina Sodrazica 0,30% 42 |Obéina Menges 1,13%
20.  |Ob&ma Bloke 021% 43.  |Obé¢ina Trzn 0.52%
21, |Obéma Zim 067% 44.  |Obéina Lukovica 0,80°%
22 |Obéma Smarmo pri Ly 0,76% 45, |Obémna Moravée 0.73%
23.  |Obéina Vrhnika 2.36% 46 ina Traé 2,012

2 Sistem kakovosti poslovanja

2.1 Splosno

Osnova nasega delovanja je zagotoviti izvajanje obveznih gospodarskih javnih sluzb kot temelj nasega
poslanstva: oskrbo prebivalcev mesta Ljubljana z okolico s ¢isto pitno vodo, odvajanje in ¢iS¢enje odpadne
ter padavinske vode, zbiranje dolo¢enih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo dolocenih vrst komunalnih
odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ter urejanje in ¢is¢enje
javnih povr$in, vse z namenom zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja.

Smo tim z dolgoletno tradicijo delovanja, kar je dobra osnova, da s svojimi spoznanji, izku$njami ter
modrostjo postanemo $e boljsi, da nasim uporabnikom ponudimo ve¢ in tako damo pomemben prispevek
k boljsemu jutri nas vseh. Nasa vizija je postati »VODILNO regijsko podjetje na podro¢jih celostnega,
trajnostnega, sodobnega, okoljsko in druzbeno odgovornega, ekonomsko ulinkovitega in razvojno
naravnanega upravljanja z najpomembnej$im naravnim virom — vodo ter ravnanja z odpadki — Odgovorno
na poti v druzbo brez odpadkov«.

Nase delovanje v osnovi opredeljujejo in dolo¢ajo zakonski okviri nasega poslanstva ter vsi ostali predpisi,
ki urejajo navedena podro¢ja. Nasemu delovanju dodatno opredeljujejo okvire tudi odlocitve Skupscine,
Sveta ustanoviteljev, Mestne ob¢ine Ljubljana, Sveta RCERO LIUBLJANA, druzbenika ter nadzornega
organa, ki temeljijo predvsem na naSem poslanstvu ter sledijo razvojnim na¢rtom mesta Ljubljana.
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Pri svojem delovanju sledimo zastavljeni viziji, strate$kim na¢rtom ter na osnovi navedenega zastavljenim
poslovnim ciljem. Pri &emer v najvedji mozni meri upostevamo tudi upravitene dodatne zahteve
uporabnikov, ki so skladne z zakonskimi predpisi in so podane v okviru nasih pooblastil. Za spremljanje
in obravnavanje zahtev uporabnikov, prou¢itev utemeljenosti in moznosti uresnicitve ter izvedbo, skladno
s predpisi in dogovori smo zadolZeni vodje po posameznih delovnih podro¢jih. Zaupanje in zadovoljstvo
nasih uporabnikov krepimo s korektno in kakovostno oskrbo, kar je nasa zaveza.

Prav tako se v druzbi zavedamo, da smo prav zaposleni tisti, ki edini lahko uresni¢ujemo poslanstvo, vizijo
in strategijo druzbe ter, da samo mi lahko realiziramo zastavljene cilje. Zato intenzivno nadaljujemo z
aktivnostmi v smeri dviga motivacije, pripadnosti druzbi, zadovoljstva in produktivnosti zaposlenih ter
vedanju ugleda druzbe v okolju, ki hkrati vplivajo tudi na bolj$o organizacijo dela, obvladovanja poslovnih
procesov ter kakovosti delovnega okolja.

Sistem obvladovanja kakovosti, ki temelji na treh standardih, SIST ISO 9001:2015, SIST ISO
14001:2015 in SIST ISO 45001:2018, imamo uveljavljen, ga razvijamo in izbolj$ujemo na ravni druzbe,
v vseh procesih na vseh podroéjih kjer izvajamo dejavnosti.

Vzpostavljeni sistemi vodenja kakovosti so temelj obvladovanju tudi ostalih sistemov:

e laboratoriju za kontrolo vodomerov, ki kot akreditiran kontrolni in imenovani organ za izvajanje
strokovno tehni¢nih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev vodomerov skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012;

e sluzbi za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode, ki kot akreditiran laboratorij na podro¢ju
kemi¢nega preskusanja skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005 ter

o HACCEP sistemu, v skladu s katerim poteka oskrba s pitno vodo ter pridelava komposta.

S sistemom vodenja kakovosti smo med drugim prepoznali, zagotovili in dolo¢ili:
e kljuéne procese druzbe — vodstvene, temeljne ter podporne procese, njihovo povezanost in
medsebojne vplive s povezavami znotraj posameznih opisov vseh procesov, pod-procesov in
delnih procesov;

e kriterije in metode za zagotovitev uspeSnega delovanja in nadzorovanja procesov, z merjenjem,
analiziranjem ter potrebnim ukrepanjem ob nedoseganju zastavljenih poslovnih ciljev in
nenehnemu izboljSevanju;

e ustrezne vire in informacije, potrebne za podporo delovanja, nadzorovanja procesov ter
nenehnega izboljsevanja;

e upravljanje s tveganji, ki vklju¢uje sistemati¢no, aktivno ter v prihodnost in k ciljem usmerjeno
spremljanje in obvladovanje tveganj z ustreznim ukrepanjem na ravni druzbe;

e izvedbo in realizacijo oskrbe in naértovanega s strani kompetentnega tima VOKA SNAGA;
e sciljem odli¢ne oskrbe in ravnanja v zadovoljstvo nasih uporabnikov.

Krovni dokument sistemov vodenja kakovosti je Poslovnik kakovosti druzbe, ki predstavlja in je
zavezujo¢ dokument za vsa delovna podroéja druzbe in s tem za vse zaposlene.

Obvladovanje vseh vzpostavljenih sistemov vodenja kakovosti je podprto v aplikaciji DNA, ki je dostopna
vsem zaposlenim. V tem okviru obvladujemo procese, dokumente, izboljSave in ukrepe, sestanke,
vkljuéno s presojami in vodstvenimi pregledi, tveganja, kazalce kakovosti ter razli¢na u¢na gradiva z
medsebojnimi povezavami ter obves¢anjem. Vzpostavljen sistem tako hkrati zagotavlja obvladovanje in
obves¢enost na ravni druzbe.
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2.2 Povezave med procesi in organigram organiziranosti druzbe

Vsakodnevno uresni¢evanje poslanstva in dolgoro¢no zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev
ter ostalih zainteresiranih strani zagotavljamo z izvajanjem temeljnih, s podporo podpornih, oboje pod
vodenjem vodstvenih procesov (Slika 2) v organiziranosti dela kot je prikazano v Sliki 1.

Slika 1: Organiziranost dela v druzbi

Direktor drahe

Slika 2: Shema povezave procesov druzbe

...... e N e R
i H i r ]
i L — Vodenje drufbe A —Lp i
I | I |voostvent | O i

+ H +] procesi
| I .- | Desegame 1
. Poslenstve, ¢ | |' | mastavljens vizije,
| V. I i 4 strstedich in |
i m::rm | | I posiovrik iy
3 . _1_1.. Ob in razve) sish vodenja kakovesh =~ ——— : !
! 7 | : ! i
| S e e e e — i
I ! e # ________________ ;_._,_._,_A_._._._._.?_._.l ! ]
! ! i i ] i
] ) - . I
i ‘ ! Oskrba s pitno vedo | TEMELIND | O :
| il = | Jorocesi | Zagetoviene
: all ) 5 ¢ pesianstva /
1 I | lakovosta

iia f =
! O ! Odvajanie in &ZEenje odpadne vode i i
! 1 i 23] i : |
| _Tm» | ! — i
| VORASKAGA | | I i :
i i : Zheanpe odpadkoy : i i
| ti =] ; | )
I t || | ! Zedovolptain |
| B : | padeant i
i i! Obdelava odpadkov I | vokASigeA
i I : H ! ; i
i I : - i
i 1 : 1 i
1 . | It

i« Urejanje javnih povrin t I
i O il z ! = i
! b i : i
[l () _.t___ S SR (NP I ! i
I in | JPEERE e n o I v t.___.-.j ...... ,; ______ t______j____ - | O i
| uperabeikov | | I | Joovotng |
| [ Zagotavijanje in razvoj - | ! potred. |
* A | varnosti H 1 pntakovanj
| | 3 Javna narcdla m“'““ﬂ I | i)
i L - [ : i
[ = ! i i
! : | Obratun storitev in Razvej in cbnova Komerciala : proces: : : |
| 3 1o . |
! b B &2 ® b ! i
HONE ¥ Moy
I tatnds | 1y ! i
i b Lzdaja soghasii o I vadceanie atastra if T -~
! L 3 | e 1
: | & :; H i | b
: . L. . runaniega okl
! L ! ! i
i i zZ Analiza vod, blat &N Servis voail in 1 ! i
i —-1——ILD higensks nadzor m delovne opreme i I i
i b & = i i i
i el j W —— ———d i O i
| Zuraris ckaife I e e e N B T ~ — I Zagotovieo |
! i i |PoDPORNI | =sekimanie .
. L | ! iV H raih
| I | m | ralevantnih zahtev
H | 1 Pravna Finance, ra « Aizidioh i a mgomvitey |
! i M L pudprces in kentroiing L e | nadas posarsren |
E i | " " o e

e — e ) i

7/19



Program za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2023

2.3 Sistem obvladovanja kakovosti ravnanja z odpadki

2.3.1 Sprejemanje odpadkov

Nacin sprejemanja odpadkov v obdelavo oziroma odlaganje doloéa Navodilo o na¢inu predaje odpadkov
v RCERO Ljubljana, ki ga je Svet RCERO LJUBLJANA sprejel na svoji seji dne 24. 12. 2015 (v
nadaljevanju: Navodilo). Navodilo, ki ureja vrste komunalnih odpadkov, ki se prevzemajo v obdelavo,
logistiko dovoza koli¢in odpadkov, postopke pri oddajanju oziroma prevzemanju odpadkov ter vodenje
evidenc in izmenjavo informacij v zvezi s tem, se uporablja in velja za vse ob¢ine, ki uporabljajo storitve
RCERO Ljubljana, oziroma za njihove izvajalce javne zbiranja komunalnih odpadkov, ki odpadke
dovazajo v obdelavo oziroma odlaganje.

V RCERO Ljubljana sprejemamo v obdelavo naslednje vrste komunalnih odpadkov:

Mesani komunalni odpadki: )
- Mesani komunalni odpadki iz gospodinjstev — MKO (Stevilka odpadka: 20 03 01 Mesani

komunalni odpadki),
- Mesani komunalni odpadki iz proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti - POSD (Stevilka
odpadka: 20 03 01 MeSani komunalni odpadki),

Biorazgradljivi odpadki: )
- Biolosko razgradljivi gospodinjski odpadki in odpadki iz trznic — BIO (Stevilka odpadka: 20 01
08 Organski kuhinjski odpadki, 20 02 01 Biorazgradljivi odpadki, 20 03 02 Odpadki iz zivilskih
trgov),
- Zeleni odrez, neobdelan les — ZO (Stevilka odpadka: 02 01 07 Odpadki pri izkori$¢anju gozdov,
20 02 01 Biorazgradljivi odpadki, 20 01 38 Drugi les, ki ni zajet v 20 01 37),

Kosovni odpadki: .
- Kosovni odpadki iz gospodinjstev - KOG (Stevilka odpadka: 20 03 07 Kosovni odpadki),

- Obdelan les iz zbirnih centrov - OL (Stevilka odpadka: 17 02 01 Les, 20 01 38 Drugi les, ki ni
zajet v 20 01 37).

Sprejemanje odpadkov se izvaja na osnovi nalogov za sprejem odpadkov, ki ustrezajo pogojem sistema
za avtomatsko zajemanje podatkov tehtanja odpadkov. Pri prevzemanju odpadkov se izvaja preverjanje
(kontrola) odpadkov, ki vkljucuje vizualni pregled in potrditev vrste odpadkov, ki so pripeljani v RCERO
Ljubljana. V primeru dvoma lahko opravimo podrobne;jsi pregled odpadkov, ki vkljucuje odvzem vzorca
odpadkov. V primeru njihove neustreznosti lahko dovoz tudi zavrnemo. O sprejemanju odpadkov se
vodijo predpisane evidence, posebej se vodi evidenca zavrnjenih dovozov. Odpadki, ki jih sprejemamo v
obdelavo, ne smejo biti kakorkoli predhodno obdelani.

Masa stehtanih odpadkov na tehtnicah RCERO Ljubljana (razlika mas vozila ob vstopu in izstopu) pomeni
prevzete koli¢ine odpadkov v obdelavo in podlago za obracun storitve.

Pred vstopom v RCERO Ljubljana in vhodnim tehtanjem so vsa vozila z odpadki izpostavljena tudi
avtomatskim meritvam radioaktivnosti. V primeru presezenih predpisanih vrednosti kot pooblasceni
izvajalec meritev radioaktivnosti posiljk, vpisan v evidenco pri Upravi RS za jedrsko varnost, ravnamo v
skladu s predpisi, ki urejajo to podroéje.

Vodenje evidenc ravnanja z odpadki se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem o
ravnanju z odpadki.
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2.3.2 Izvajanje obdelave odpadkov v MBO
Objekti za mehansko-biolosko obdelavo odpadkov (MBO) predstavljajo tehnoloski sklop, ki je sestavljen
iz dveh podsklopov objektov in naprav, in sicer za:

- obdelavo meSanih komunalnih odpadkov (gospodinjskih odpadkov in njim podobnih odpadkov
iz proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti ter kosovnih odpadkov), in
- obdelavo lo¢eno zbranih biolosko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev.

Glavni produkti, ki nastanejo pri obdelavi me$anih komunalnih odpadkov, so:

- reciklati (izlo¢ene lahke frakcije kot npr. plastika, kovine),
- gorljivi (lahki) frakciji dveh kakovosti, LF-A in LF-B,
- ostanek po obdelavi odpadkov za odlaganje.

Produkt obdelave biorazgradljivih odpadkov je kompost.

Pri obdelavi obeh vrst odpadkov pri anaerobnih procesih nastaja tudi bioplin, iz katerega v procesu
kogeneracije proizvajamo toploto in elektriéno energijo.

Slika 3: Objekti za mehansko in biolosko obdelavo odpadkov RCERO Ljubljana — MBO

Preglednica 3: Zmogljivosti naprave v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem

Vrsta odpadka tonleto
Preostali meSani odpadld z gospodmjstev (MKO)
Odpadki &z proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti (POSD) 147.8%4
Kosovni odpadki (KOG)
Loéeno zbrani biorazgradlivi odpadki iz gospodingstev (BIO) 29 400
Gozdarski odpadla 4.547
SKUPNO| 181.831
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Mehanska obdelava

Mesani komunalni odpadki se v obratu obdelujejo po postopkih D8 in D9. Iz tovornih vozil sprejmemo
odpadke v globoki bunker s prostornino okoli 5.000 m*. Dve mostovni dvigali z grabilcem dozirata
odpadke v dva zalogovnika za mehansko predobdelavo. Polnilna zalogovnika imata gibljivo dno in
dozirata odpadke naprej v primarna drobilca. Zdrobljeni odpadki se nato transportirajo do bobnastega sita,
iz katerega dobimo 3 razli¢ne frakeije:

- fina frakcija (< 90 mm)

Frakcija velikosti do 90 mm se transportira skozi separator magnetnih kovin do zvezdastega sita, kjer se
lo¢i na frakcijo do 40 mm in frakcijo nad 40 mm. Frakcija pod 40 mm gre preko separatorja trdnih delcev
v skladis¢e biorazgradljivih odpadkov, kjer se nato polni v fermentorje. Okoli 70% frakcije 40-90 mm gre
preko locevalnika nemagnetnih kovin v biolosko obdelavo, kjer se dodaja digestatu kot strukturni material,
okoli 30% frakcije 40-90 mm pa gre ali direktno v skladis¢e LF-B ali pa v sortirno linijo.

- srednja frakcija (90 mm do 250 mm)

Iz srednje velike frakcije se najprej izlo¢ijo zelezne in neZelezne kovine, ki se zbirajo na razli¢nih trakovih
in se nato transportirajo v polnilno postajo, iz katere se polnijo zabojniki. Preostali material se transportira
nazaj v globoki bunker, iz globokega bunkerja pa preko vsipnika v sortirno linijo.

- velika frakcija (>250 mm)

Frakcija velikosti nad 250 mm se transportira preko separatorja magnetnih kovin v skladis¢e kosovnih
odpadkov, kjer se nato zdrobi v drobilniku kosovnih odpadkov, nato pa preko vsipnika dodaja v sortirno
linijo. Del lahke frakcije se lahko izloéi z zraénim separatorjem, ki se nato preko zranega transporta
transportira direktno v sortirno linijo.

Sortirna linija obsega avtomatsko sortiranje. Zacne se z balistiénim lo¢evalnikom, kjer se izlo¢i delce
manj$e od 40 mm in transportira preko drobilca in separatorja nemagnetnih kovin v skladis¢e LF-B.
Preostala frakcija nato potuje preko ve¢ opti¢nih (NIR — Near Infra Red) lo¢evalnikov, kjer se na prvem
izlo¢i plasti¢en material, le ta potuje naprej na drugega, kjer se izlocata tetrapak ali papir, preostanek
potuje naprej na tretjega, kjer se izloa PET. Ostanek frakcije se na transportnih trakovih zdruzi z
materialom z drugega traku in transportira v zraéni separator. Lahek material iz zracnega separatorja
potuje naprej na trak v fini drobilec s sitom, iz katere pridobimo drobno lahko frakcijo LF-A, preostanek
materiala pa skupaj s preostankom materiala iz prvega NIR lo¢evalnika potuje skozi grobi drobilec in
separator nemagnetnih kovin naprej v skladiS¢e lahke frakcije LF-B. Lahka frakcija LF-A se iz drobilca
transportira v susilnik, kjer se zmanjsa vlaga v materialu. Osusen material potuje naprej v skladisce.

Kosovni odpadki se dovazajo direktno v prostor za sprejem kosovnih odpadkov. Odpadke se najprej z
bagrom grobo presortira, izlo¢i vedje kose kovin, odpadno elektronsko opremo in les. Preostanek se drobi
v drobilcu, nato pa transportira preko vsipnika, bobnastega sita, izlo¢evalnika magnetnih in nemagnetnih
kovin naprej na sortirno linijo.

Skladis¢na prostora lahkih frakcij LF-A in LF-B se praznita s pomo¢jo kolesnih nakladalcev, ki obe
frakciji nalagajo na tovorna vozila za odvoz v predelavo ali odstranitev. LF-A in LF-B v razsutem stanju
je za potrebe skladiscenja ali zaradi lazjega transporta mogoce stisniti v okrogle bale s premerom 1,3 m,
ki se s pomoc¢jo balirnega stroja ovijejo s plasti¢no folijo.
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Bioloska obdelava odpadkov

Bioloska obdelava mesanih komunalnih odpadkov

Mokri biolosko razgradljivi del mesanih komunalnih odpadkov, ki je predhodno locen pri mehanski
obdelavi odpadkov, se preko zalogovnika polni v dva anaerobna tunelska bioreaktorja (fermentorja).
Rezim obratovanja fermentacije, pri katerem nastaja bioplin, je mezofilen, kar pomeni, da poteka pri
temperaturi med 37 in 42°C. Po dehidraciji pridobljenemu pregnitemu blatu (digestata) se v nadaljevanju
procesa stabilizacije dodaja $e strukturni material. MeSanico stabiliziramo v tunelih z aktivnim
prezracevanjem, pri cemer se material susi in izboljsa vonj.

Bioloska obdelava loceno zbranih bioloskih odpadkov - proizvodnja komposta

Loceno zbrani bioloski odpadki se dovazajo v sprejemno skladis¢e za bioloske odpadke. Z mobilno
opremo polnimo zalogovnik tekocega traku, ki je opremljen z napravo za odpiranje vre¢. Na zvezdastem
situ lo¢ujemo odpadke na dve frakciji: material, manjSi od 40 mm, potuje v skladis¢e pripravljenih
bioloskih odpadkov, material, vedji od 40 mm, pa potuje v nadaljnjo obdelavo v drobilnik, s katerim
dosezemo zeleno velikost delcev. Po drobljenju odpadek potuje v skladis¢e pripravljenih bioloskih
odpadkov, ki je opremljeno z avtomatskim mostnim Zerjavom z grabilcem za polnitev dozirne opreme
fermentorja.

Za anaerobno obdelavo bioloskih odpadkov je namenjen en horizontalni fermentor. Rezim obratovanja je
termofilen, kar pomeni, da anaerobna fermentacija poteka pri temperaturi 55 °C. Proces je kontinuiran,
odvzem iz fermentorja poteka z vakuumskim sistemom, kateremu sledi postopek dehidracije v treh fazah:
prva z dehidracijo z vija¢nimi stiskalnicami, druga na vibracijskih sitih in tretja v t. i. dekanterju. Iztisnjena
pogaca v vseh treh fazah pada na tekodi trak, se zmeSa z mletim zelenim odrezom in potuje v tunele za
prvo fazo kompostiranja oziroma v stabilizacijo. Mleti zeleni odrez, ki ga prav tako sprejemamo v
sprejemnem skladi$éu, a lo¢eno od lo¢eno zbranih bioloskih odpadkov, doziramo avtomatsko iz vmesnega
zalogovnika.

Razpolagamo s $tirimi tuneli za prvo fazo kompostiranja, ki omogo¢ajo aktivno prezratevanje materiala.
Dolgi so 20 m in $iroki 6 m. Polnimo jih s kolesnim nakladalnikom. Za prepihovanje materiala v tunelih
uporabljamo ogret zrak, za kar porabimo toploto, ki jo pridobimo v kogeneraciji. V prvi fazi kompostiranja
kontinuirano spremljamo temperaturo in dosegamo higienizacijo materiala. Zadrzevalni ¢as je minimalno
14 dni. Sledi druga faza kompostiranja ali zorenje. S kolesnim nakladalnikom material prepeljemo na
zorilno ploscad in oblikujemo zasipnico. Zasipnico obratamo in po potrebi zalivamo z mobilnim
obracalnim strojem. Zadrzevalni ¢as je minimalno 4 tedne.

V zadnji fazi material obdelamo z mobilno opremo za fino obdelavo komposta, ki vklju¢uje bobnasto sito
in dva zraéna klasifikatorja. Z mobilnim nakladalnikom nalozimo material v dozirni zalogovnik
bobnastega sita. Preveliki delci potujejo v zra¢ni klasifikator, ki jih lo¢i na lahke in tezke delce. Delci
manj$i od 10 mm potujejo v drug zraéni klasifikator, ki lo¢i tezke delce, lahke delce in kompost. Kompost
z mobilnim nakladalnikom prestavimo v skladisce, od koder ga s kolesnim nakladalnikom nakladamo na
tovorna vozila, ki kompost odpeljejo konénim uporabnikom oz. v polnilnico.

2.3.3 Odlaganje odpadkov na odlagaliséu Barje

Na odlagali$¢u Barje se trenutno odlagajo odpadki na enovitem IV. in V. odlagalnem polju. Odpadki se
po odlozitvi dnevno prekrivajo s prekrivko, s ¢imer se zmanj$uje smrad, njihovo raznasanje, se preprecuje
dostop zivalim, poveCuje poZarna varnost in omogoc¢a povoznost povrsin. Sofasno z odlaganjem
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odpadkov se gradijo tudi obodni nasipi. Za gradnjo nasipov se uporablja kompozit iz meSanice
elektrofiltrskega pepela. Na bo&ne brezine se nanaa humusna plast kot podlaga za ozelenitev, ki breZine
§¢iti tudi pred erozijo.

[zcedne vode se po drenaznih ceveh. ki so poloZene na dno odlagalnega polja, stekajo v zbirne jaske ob
robu polja in nato v bazene izcednih vod, pred obdelavo v ¢istilni napravi pa se vse izcedne vode zberejo
v t. i. egalizacijskem bazenu.

Vode, ki ne pridejo v stik z odpadki, se zbirajo v rezervoarjih (lagunah) za padavinsko vodo. Ob njih so
postavljeni kontejnerji z on-line merilniki za amonijev dusik in v eni laguni tudi za bor. Glede na kakovost
se vode izpus¢ajo v vodotoke, v primeru +preseganj pa pre€rpajo v bazene za odpadno vodo. Sestavo
povriinskih voda vzoréujemo in kontroliramo na predpisanih merilnih mestih. Za vse vode, vkljuéno s
podzemno vodo, izvajamo monitoring voda.

Za energetsko izrabo zajetega deponijskega plina je postavljena plinska elektrarna. Odplinjanje odlagalnih
polj odlagalis¢a se izvaja preko odplinjevalnega sistema, ki sestoji iz mreZze cevovodov in plinjakov.
Deponijski plin se iz telesa odlagali$¢a izsesava s pomocjo plinskih puhal, ki so vgrajena na centralnem
plinskem &rpaliscu.

Na L., II. in III. odlagalno polje se odpadki ne odlagajo vec. Za ta tri odlagalna polja je bila s strani ARSO
dne 25.2.2011 izdana odlo¢ba o zaprtju. PovrSine odlagalnih polj so prekrite s tesnilnim pokrovom in
zatravljene.

2.3.4 Cistilna naprava

Delovanje &istilne naprave je vodeno avtomatsko s pomocjo nastavljivih parametrov vgrajene programske
opreme. Vsi procesni parametri in stanja so prikazani na LCD grafi¢nem operaterskem panelu, na katerem
je mozno spremljati vse trenutne funkcije posameznih elementov opreme in meritve, ki se opravljajo na
merilni opremi, ter po potrebi tudi spreminjati posamezne nastavitvene parametre.

Postopek ¢iscenja odpadne vode v Cistilni napravi vkljucuje:

- proces egalizacije, kjer se odpadne vode zbirajo v bazenu, da se izravna kvaliteta ter koli¢ina
izcednih in odpadnih vod,

- biolosko ¢is¢enje z membranskim bioloskim reaktorjem (MBR), ki vkljucuje denitrifikacijo
nitratnega dusika do plinastega; tu se v primeru, da je v odpadni izcedni vodi premalo biolosko
razgradljivega organskega ogljika, dodaja metanol in fosforna kislina (fosfor je nujno potreben za
rast mikroorganizmov), nitrifikacijo amonijevega dusika do nitrata in razgradnjo organskega
substrata s pomoéjo dovajanja kisika v nitrifikacijski bazen, in ultrafiltracijo, kjer se lo¢uje aktivno
blato od o¢ii¢ene izcedne vode,

- adsorpcijo na aktivnem oglju, kjer se odstranjuje biolosko tezko razgradljive organske snovi,

selektivno ionsko izmenjavo bora, kjer se odstranjuje bor pod predpisano mejno vrednost, in

uparevanje koncentrata bora, kjer se zmanjsuje koli¢ina regenerata in koncentrata, ki nastane pri
regeneraciji ionskega izmenjevalca.

2.3.5 Vzdrievalna dela

V letu 2023 se bodo v objektih MBO nadaljevala redna preventivna vzdrzevalna dela na strojno-tehnoloski
opremi z namenom nemotenega obratovanja tehnoloskih procesov in zmanjsanja zastojev zaradi izrednih
oziroma nepredvidenih okvar. Nabava nadomestnih delov opreme in naprav ter vecjih vzdrzevalnih del se
bo izvajala skladno z na¢rtom oddaje javnih naro¢il podjetja.
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Vzdrzevalna dela na odlagalis¢u Barje se izvajajo v skladu s projektno in tehni¢no dokumentacijo ter
navodili za obratovanje in vzdrzevanje, in sicer za posamezne objekte in naprave odlagali$¢a: vzdrzevanje

servisnih poti, ko3nja trave, ¢is¢enje bazenov za izcedno vodo, ¢is¢enje lagun, kanalet in jarkov za odvod
padavinske vode ter vzdrzevanje in redni servisni pregledi érpalk.

V okviru vzdrzevanja plinskih elektrarn se bodo izvajala redna servisna dela na plinskih kogeneracijskih
agregatih z motorji na notranje izgorevanje tako v objektih bioplinarne MBO kot tudi plinskih
kogeneracijskih agregatih odlagali3¢nega plina, kar vkljuCuje redno vzdrzevanje plinskih motorjev,
transformatorskih postaj, izmenjevalnikov toplote in plinskih puhal. Za nemoteno in brezhibno delovanje
plinske in bioplinske elektrarne se v skladu z vzdrzevalnimi navodili proizvajalca plinskih motorjev
opravljajo redni servisi po naértu vzdrzevanja: za vse plinske motorje se servisi opravljajo na vsakih 2.000
obratovalnih ur, na vseh motorjih pa se na 20.000, 40.000 in 60.000 obratovalnih ur izvedejo ve&ji servisni
poseg, kot je zamenjava valjev, batov, itd.

V okviru vzdrzevanja Cistilne naprave se bodo v letu 2023 nadaljevala redna preventivna vzdrzevalna dela
na strojno-tehnoloski opremi z namenom nemotenega obratovanja tehnoloskih procesov in zmanjSanja
zastojev zaradi izrednih oziroma nepredvidenih okvar. Za nadzor nad delovanjem ¢istilne naprave je
potrebna stalna kontrola procesnih parametrov ter ugotavljanje u¢inkovitosti delovanja Cistilne naprave.
Po potrebi se kontrola posameznega procesa izvaja bolj pogosto. Vse izmerjene vrednosti se dnevno
belezijo v obratovalnem dnevniku ¢istilne naprave.

2.3.6 Varstvo okolja

Obdelava komunalnih odpadkov v objektih MBO je dolgoro¢no najpomembnejsi korak v prizadevanjih
za zmanj$anje vplivov ravnanja z odpadki na okolje. Bioloski procesi razgradnje odpadkov, ki so v
preteklosti potekali znotraj odlagalnih polj in je bilo tezko kontrolirati emisije, zdaj potekajo znotraj
zaprtih objektov in naprav (bioreaktorjev), ki izpolnjujejo vse zahteve, ki so na podlagi veljavnih
predpisov doloene v okoljevarstvenem dovoljenju. Tudi nastale odpadne vode se kot tehnoloske vode
ponovno vracajo v proces, viski pa se ocistijo v Cistilni napravi Barje. Na podro¢ju odpadnega zraka je
vzpostavljen sistem ravnanja z zrakom tako, da se manj onesnazen odpadni zrak uporablja v bolj
obremenjenih objektih, na koncu sledi le postopek ¢is¢enja s pralniki in biofiltrom ter kontroliran izpust
v atmosfero. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem izvajamo meritve emisij v zrak, rezultate meritev
izpuhov iz motorjev in biofiltra posiljamo na ARSO, mejne vrednosti so skladne s predpisanimi za vse

izmerjene parametre.

Na odlagalis¢e odlagamo odpadke, ki izpolnjujejo pogoje za odlaganje na odlagali3¢a nenevarnih
odpadkov; na primer za ostanek po obdelavi komunalnih odpadkov: kurilna vrednost ne presega 6.000
kJ/kg suhe snovi, vsebnost celotnega organskega ogljika ne presega predpisane mase suhe snovi in
sposobnost kisika, izrazena kot AT4, ne presega vrednosti 10 mg O»/g suhe snovi. Ker je v ostanku
odpadkov manj organskih snovi, bo posledi¢no skozi leta nastalo v deponijskem telesu manj deponijskega
plina in zato se tako plinasta kot vodna emisija iz odlagalnih polj zmanjsuje.

Velike koli¢ine padavin, ki padejo ob moénejsih nalivih, na aktivnem delu odlagali$¢a obvladujemo s
folijo, ki prekriva povrsino okoli 10.000 m?. S folijo zajeta padavinska voda se preko lagunskega sistema
neonesnazena steka v bliznja potoka in se ne izceja iz deponijskega polja kot izcedna voda. S tem se po
drugi strani tudi zmanjSuje obremenitev Cistilne naprave Barje. Ta voda se potrebi lahko uporablja tudi za
vlazenje cestiS¢ ali se hrani kot protipozarna voda. Na prekritem delu odlagali$¢a pa se s tem $e dodatno
zmanjsa uhajanje dela deponijskega plina in s tem zmanjsevanje plinastih emisij.
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Program za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2023

Zaradi spremljanja prasnih emisij na odlagaliS¢u Barje bomo v letu 2023 nadaljevali z meritvami
imisijskih vrednosti prasnih delcev zaradi obratovanja MBO in zaradi odlaganja odpadkov ter po potrebi
izvajali dodatne ukrepe za zmanjSevanje emisij prasnih delcev.

Izvajanje monitoringa emisij vod

Emisije voda se bo spremljalo z meritvami koli¢in in kakovosti v okviru notranjega in zunanjega
monitoringa. Notranji monitoring izvajajo zaposleni v laboratorijih VOKA SNAGA, zunanji monitoring
pa izvaja pooblasCena institucija. Merilna in vzorCevalna mesta bodo v doloenem obdobju stalna.
Nadzoroval in vzdrZeval se bo tudi sistem za zbiranje in odvajanje odpadnih voda z odlagalis¢a.

Merilna mesta so mesta za merjenje koli¢in (vodomeri), nivojev (piezometrske vrtine, jaski) in pretokov
vod (izraun pretoka iz meritev viSine vode pri danem profilu pretoka oziroma z merilci pretokov).
Vzor¢evalna mesta za vodo so piezometrske vrtine, jaski, bazeni in lagune za zbiranje voda in fiksna mesta
na potokih pred in za odlagaliS¢éem. Vzoréni mesti na potokih za odlagaliS§¢em sta namenjeni tudi za
vzoréenje mulja (sedimenta). Lokacije merilnih in vzor¢evalnih mest v ve€ini primerov sovpadajo in so
lahko dostopne in vzdrzevane. V potoku Curnovcu se dolo¢a tudi vsebnost onesnazeval v ribah.

Notranji monitoring

V okviru notranjega nadzora nad emisijo voda z odlagali$¢a se kontrolira in vzdrzuje sistem za zbiranje
in odvajanje odpadnih voda z odlagaliséa, kontrolira in vzdrzuje merilna in vzoréevalna mesta, belezi
izmerjene koli¢ine (vodomere) in meri nivoje in pretoke vod, vzoréi in analizira vzorce vod, kontrolira
kvaliteto podtalnice, meri nivoje podtalnice in shranjuje rezultate analiz.

O rezultatih analiz obves¢amo pristojne indpekcijske sluzbe in Mestno obé&ino Ljubljano (Zavod za varstvo
okolja).

Zunanji obratovalni monitoring

Upravljavec odlagali$éa je dolzan na podlagi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz
odlagalis¢ odpadkov (Uradni list RS, $t. 62/08), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, $t. 64/12, 64/14 in 98/15), Pravilnik o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, §t. 94/14 in 98/15), Pravilnika o obratovalnem
monitoringu stanja povrsinskih voda (Uradni list RS, §t. 91/13) in Uredbe o stanju povrsinskih voda
(Uradni list RS, st. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16) organizirati izvajanje emisijskega monitoringa.
Institucija, ki izvaja emisijski monitoring (zunanji obratovalni monitoring) in monitoring podtalnice mora
imeti pooblastilo ministrstva, odgovornega za okolje, pooblastila za izvajanje prvih meritev in emisijskega
monitoringa odpadnih vod, monitoringa onesnazenosti podzemnih vod in obratovalnega monitoringa
stanja povrsinskih voda. Za posamezno koledarsko leto izvajalec pripravi poroéilo o meritvah.

Analiza podltalnice

Monitoring podzemnih voda se izvaja po programu monitoringa podzemnih voda, ki ga pred izvajanjem
monitoringa potrdi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopkih izdaje predpisanih soglasij ali
dovoljenj (Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, $t. 66/17, 4/18,
77/19, 197/20)). lzvaja ga pooblaséena institucija, ki ima pridobljeno pooblastilo za izvajanje monitoringa
podzemnih voda. Tudi za te meritve za vsako koledarsko leto izvajalec pripravi pisno poro¢ilo.
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Program za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2023

Izvajanje monitoringa emisij plinov

V letu 2023 se bodo na plinskem ¢&rpalid¢u na obeh skupnih vejah, ki vodita v motorje oziroma baklo,
izvajale meseéne meritve. Meritve obsegajo parametre za: metan (CHa), ogljikov dioksid (COz), kisik
(03), vodikov sulfid (H»S), vodik (H»).

Vsako tretje leto je potrebno opraviti meritve emisij izpuhov iz plinskih motorjev za deponijski plin
(MMZ5, MMZ6, MMZ7, MMZ8). V izpuhih motorjev je potrebno meriti: ogljikov monoksid (CO),
dusikovi oksidi (izraZeni kot NO,), formaldehid (HCHO) in celotni prah. Zadnje meritve so bile izvedene
v letu 2021.

Prav tako je vsako tretje leto potrebno opraviti meritve emisij izpuhov iz plinskih motorjev za bioplin
(MMZ2, MMZ3, MMZ4). V izpuhih motorjev je potrebno meriti: ogljikov monoksid (CO), duSikovi
oksidi (izraZeni kot NO,), formaldehid (HCHO) in celotni prah. Zadnje meritve so bile izvedene v letu
2021.

Prav tako je vsako tretje leto potrebno opraviti meritve na izpuhu iz biofiltra (MMZ1). Potrebno je meriti
organske snovi, vodikov sulfid (H»S), amoniak (NH:) in celotni prah, razen metana (TOC), za katerega se
izvaja meritve dvakrat letno s presledki, ki ne smejo biti krajsi od petih mesecev.

Meritve meteoroloskih parametrov in imisij plinov
V okoljsko merilni postaji se bodo izvajale meritve:

- imisijskih koncentracij metana in nemetanskih ogljikovodikov,

- meteoroloskih parametrov — temperature na visini 5, 200, 900 cm, gradienta temperature do visine
900 cm, relativne vlaznosti zraka na visini 200, zraénega tlaka in padavin na merilni postaji,

- hitrosti in smeri vetra ter parametrov stabilnosti atmosfere,

- imisijskih koncentracij NO in NO; in imisijskih koncentracij H2S,

- neto sevanja (osoncenje),

- gibanja zraka s trikomponentnim ultrazvo¢nim anemometrom z dolo€anjem smeri in hitrosti
vetra, stalnosti smeri in turbulen¢nih parametrov,

- koncentracij prasnih delcev v zunanjem zraku: PM2,5 in PM10.

3 Podatki o ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana v letu 2022

3.1 Obdelava odpadkov v MBO

V letu 2022 smo v obdelavo prevzeli skupno 165.666 ton odpadkov, od tega 109.842 ton mesanih
komunalnih odpadkov, 21.925 ton kosovnih odpadkov in obdelanega lesa ter 33.899 ton bioloskih
odpadkov.

V preglednici v nadaljevanju so podane koli¢ine odpadkov po posameznih vrstah (MKO, POSD, BIO,
KOGQG), prevzete iz posameznih obéin. Kot razvidno, so bile v primerjavi z letom 2021 bile skupne koli¢ine
odpadkov za okoli 5 % manjse, pretezno na racun prenehanja dovazanja mesanih komunalnih odpadkov
iz ob¢in Koper in Ankaran v zacetku druge polovice leta; koli¢ine bioloskih odpadkov, ki jih predelujemo
v RCERO Ljubljana, so se malenkostno povecale.

Z vidika tehnoloskega procesa in zmoznosti prevzemanja koli¢in odpadkov po zahtevah iz
okoljevarstvenega dovoljenja ugotavljamo, da so bile proizvodne zmogljivosti v letu 2022 izkoriS¢ene
med 92 in 95%.

e

0
D

e — T P —
ST -
ISO 45001 H-171 15/19



Program za obvladovanje kakovosti poslovanja RCERO Ljubljana za leto 2023

Preglednica 4: Koli¢ine sprejetih posameznih vrst odpadkov po posameznih ob¢inah v letu 2022

Dejansko prevzete koliine odpadkov (v tonah)
OBCINA (izvajalec GIS ) Obdobje: 1.1. - 31.12.2021 Obdobje: 1.1. - 31.12.2022
1 F 3 a 5 5 7 8 9 10
MKO POSD KOS oL BIO MKO POSD KOs oL BIO
- CeROD Novo mesto 14.855 125 15.001
SEMIE 512 2 618
SKOCIAN 496 501
| DOLENJSKE TOPLICE 556 12 561
| CRNOMELI 2250 78 2273
| MIRNA PEC 411 416
| FulemBerk 756 10 7654
| sTRAZA 521 1 627
| SMARIESKE TOPLICE 530 0 636
| METLIKA 1567 a3 1583
| MESTNA OBCINA NOVO MESTO 6.955 160 7.023
- Komunala GROSUPLIE 3.965 3% 3 3.885 a7s
DOBREPOLIE 345 32 351 38
GROSUPLIE 2171 214 3 2104 57
IVANENA GORICA 1448 151 1.430 181
- Komunala IDRUA 1706 450 363 1.609 465 360
CERKNO 431 116 92 | 406 118 91
IDRIA 1276 344 7 | 1203 348 269
Komunala KRANJ 7.756 716 | 7.809 708
SENEUR 760 54 828 52
IEZERSKO 8 125
KRANI 6.0% 518 6.099 605
NAKLO 434 1 445 32
PREDDVOR 388 13 12 18
Komunala UTUA 388 245 388 g
SMARTNG PRI LITUI 388 25 388 37
- K la RIBNICA 1310 461 269 1340 07 159
RIBNICA 1018 50 m 102 310 125
sopRaZica 163 [51 2 178 54 19
LOSKI POTOK 128 43 6 136 44 15
- Komunala TREBNJE 1904 1818
TREBMIE 1069 1021
MOKRONOG - TREBELNO 316 301
SENTRUPERT 262 250
MIRNA 58 25
- ke fa Trdit 1439 355
TRIE | 1439 355
Komunala VRHNIKA 1602 27 1618 254
VRHNIKA 1166 137 1157 127
BOROVNICA 248 74 246 58
LOG - DRAGOMER 188 63 215 58
KSD AJDOVEEINA 3.508 3.468
AIDOVEEINA 2715 2687
VIPAVA TEE 780
- MARJETICA Kaper 13.378 6617
ANKARAN 535 265
KOPER - CAPODISTRIA 12843 6353
- Obéina Bloke - REMISKI OBRAT 14 121
BLOKE 124 17
Obéing G vas - REZUSK] DBRAT =7 153 &5 259 15 78
GORENJA VAS - POLIANE 257 153 65 58 156 8
= Obina Ziri - REZISK] OBRAT 461 48 210 465 E] 23
21l 451 45 210 45 58 | 243
- PRODNIK Domiale £.961 2043 8317 1950 |
TRZIN 1053 241 340 0
DOMZALE 5.362 1223 4.961 1163
| LUKOVICA 730 166 632 162
| MENGES 1115 253 1105 259
MORAVCE 702 161 519 | 145
= PUBLIKUS Ljubljana (Kamnik) 3.499 3.384 | 1888
KAMNIK 3.499 3.384 | 1888
- PUBLIKUS Lji na (Komendag, &1 723 Ered
KOMENDA 831 73 324
- PUBLIKUS Ljubljona (Postojna) 2279 1105 2345 29
POSTDINA 2179 1105 235 999
= SNAGA Ljubljana 43.367 5.488 10451 814 | 3069 43.814 5422 9.260 7510 | 29.848
DOL PRI LIUBLIANI 536 58 94 233 539 45 51 241
MESTNA OBCINA LIUBLIANA (MOL) 35458 5.053 B.765 7.107 25.957 35.824 4541 7.798 6.589 24.995
HORILL 336 7 a1 17 294 18 £ 122
VODICE 433 165 119 509 448 169 101 508
MEDVODE 1835 a7 46 265 965 1814 92 392 52 1010
DOBROVA - POLHOV GRADEC 635 18 72 178 764 17 57 193
BREZOVICA L168 42 50 2 1158 1165 &8 0 78 1178
[ 661 55 228 u3 266 627 43 m 101 FIE]
SKOFLIICA 193 44 137 12 663 856 43 116 123 665
VELIKE LASCE 478 | 3 156 1 481 21 L3 64 3
CERKLIE NA GORENJSKEM 1033 | % 97 Fr 644 1003 127 79 22 661
Skupna vsota| 110.146 ] 5.488 | 15.572 | 8.124 | 32.708 | 104.420 | 5.422 | 14.415 | 7.510 | 33.899
P
[ —— T
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Iz komunalnih odpadkov, sprejetih v obdelavo, je bilo v letu 2022 pridobljenih 12.329 ton sekundarnih
surovin (papir, plastika, kovine, les) in proizvedenih 97.334 ton gorljivih frakcij (lahke frakcije in
digestata), masa preostanka odpadkov za odlaganje je znaSala 11.456 ton. Iz lo¢eno zbranih bioloskih
odpadkov je bilo v letu 2022 proizvedenih 2.736 ton komposta.

Na grafu spodaj so prikazane sprejete koli¢ine mesanih komunalnih odpadkov po posameznih letih v
obdobju 2016-2022.

Slika 4: Prevzete koli¢ine meSanih komunalnih odpadkov po posameznih letih (v tonah)
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Gledano z vidika Stevila vkljucenih prebivalcev smo v obdobju 2016 — 2022 po posameznih letih sprejeli
naslednje povpre¢ne koli¢ine mesanih komunalnih odpadkov oziroma bioloskih odpadkov v kg/prebivalca
kot je prikazano spodaj.

Slika 5: Povpreéne letno sprejete koli¢ine odpadkov na prebivalca
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3.2 Odlaganje odpadkov

V okviru izvajanja obvezne GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
smo v letu 2022 na odlagali$ée Barje odlozili 8.304 tone in na druga odlagalis¢a 2.328 ton komunalnih
odpadkov, skupno 10.632 ton komunalnih odpadkov, od tega 88,5 % ostankov odpadkov po obdelavi in
11,5 % ostalih komunalnih odpadkov, ki se odlozijo neposredno in jih predhodno ni potrebno obdelati.
Ob¢ine, ki so odlaganje zagotovile same, so odlozile 2.440 ton ostankov odpadkov po obdelavi.

4 Ravnanje z odpadki v RCERO Ljubljana v letu 2023

4.1 Obdelava odpadkov

V mehansko in biolo$ko obdelavo v letu 2023 naértujemo sprejeti skupno 160.294 ton odpadkov z obmogij
56 obéin. Od skupaj predvidenih v obdelavo pripeljanih odpadkov predstavljajo komunalni odpadki 78.5
%, lo¢eno zbrani bioloski odpadki pa 21,5 %.

Nacértujemo, da bo iz obé¢in, kjer druzba tudi zbira odpadke, v obdelavo danih 49.236 ton meSanih
komunalnih odpadkov in 30.059 ton bioloskih odpadkov, iz ostalih ob¢in, ki dovazajo odpadke v RCERO,
pa e 54.653 ton meSanih komunalnih odpadkov in 4.429 ton bioloskih odpadkov.

V preglednici v nadaljevanju so podane nac¢rtovane koli¢ine odpadkov po posameznih vrstah, ki se bodo
sprejele v obdelavo v letu 2023 in realizirane koli¢ine odpadkov iz leta 2022.

Preglednica 5: Naértovane koli¢ine odpadkov za leto 2023 in primerjava z realizacijo leta 2022

Koli¢ine (v tonah)
Vrste odpadkov Plan 2023 Realizacija 2022
Sprejem komunalnih odpadkov v MBO 125.806 131.767
Mesani komumalni odpadla - MKO 98.558 104.420
Mesam komunakm odpadki - POSD 5.331 5422
Kosovni odpadki 14348 14 415
Obdelan les 1.569 7.510
Sprejem bioloskih odpadkov v MIBO 34.488 33.899
Bioloski odpadia - zabopmiki 30.514 29.809
Biologki odpadki - les, vejevie, trava 3.974 4.090
SKUPNO sprejeti odpadki v obdelavo 160.294 165.666

[z komunalnih odpadkov, sprejetih v obdelavo, nacrtujemo pridobiti 11.084 ton reciklatov (plastika,
kovine, les) in proizvesti 70.955 ton gorljivih lahkih frakcij (lahke frakcije A in lahke frakcije B).
Proizvodnje oziroma nadaljnjega plasmaja digestata v letu 2023 ne nacrtujemo. Iz loéeno zbranih
bioloskih odpadkov v letu 2023 planiramo proizvodnjo 2.750 ton komposta |. kakovostnega razreda.

4.2 Odlaganje odpadkov

V letu 2023 bomo, skladno z odloki in s pogodbami, zagotavljali izvajanje javne sluzbe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na odlagalis¢e Barje za 39 obéin, in sicer 7 obéin druzbenic Javnega
holdinga Ljubljana in 32 obéin pristopnic v RCERO. Za 17 obéin (ob¢ine pristopnice: Grosuplje, Ivanéna
gorica, Dobrepolje, Trebnje, Mokronog — Trebelno, Mirna in Sentrupert, in ob&ine po dolgoroéni pogodbi:
Semi¢, Skocjan, Dolenjske Toplice, Crnomelj, Mirna pe¢, Zuzemberk, Straza, Smarjeke Toplice, Metlika
in Novo mesto) storitve odlaganja ostankov odpadkov po obdelavi zagotavljajo ob¢ine same.
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V preglednici v nadaljevanju so podane nacrtovane koli¢ine ostankov obdelanih odpadkov, ki se bodo
odlagale v letu 2023 in realizirane odlozene koli¢ine ostankov obdelanih odpadkov iz leta 2022.

Preglednica 6: Nacrtovane koli¢ine odpadkov za odlaganje v letu 2023 in realizacija v letu 2022

Koli¢ine (v tonah)
Vrsta odloZenih odpadkov Plan 2023 Realizacija 2022
Komunaini odpadki, odloeni na odlagali$cu Barje 12.111 8.304
Po obdelavi odloZeni komunalni odpadld 10.412 6.689
Ostali odloZeni komumalni odpadki 1.700 1.616
Komunalni odpadki, odloZeni na ostala odlagalisca 10.500 2.328
Po obdelavi odloZeni komunalni odpadki 10.500 2328
SKUPNO odloZeni komunalni odpadki 22.612 10.632
Po obdelawi odloZeni komunalni odpadla 20.912 9.017
Ostali odloZeni komunalni odpadki 1.700 1.616
Komunalni odpadki iz obdelave v RCERO, odloZeni na 4033 2.440
odlagaliscih ob¢in z lastno GJS odlaganja odpadkov

Na odlagali$¢u Barje naértujemo v letu 2023 odlagati tudi nekomunalne odpadke. Od skupno naértovanih
17.793 ton odpadkov kar 85 % predstavljajo nekomunalni odpadki, zbrani v zbirnem centru na lokaciji

Barje.

4.3 Proizvodnja elektri¢ne energije
Nacrtovana proizvodnja elektri¢ne energije iz elektrarn za leto 2023 je primerljiva s proizvedeno v letu
2022.

V najvedji meri se bo proizvedena elektri¢na energija v letu 2023 porabila za lastni odjem RCERO
Ljubljana, manjsi del se bo oddal v elektroenergetsko omreZje. Koli¢ina proizvedene elektri¢ne energije
iz son¢ne elektrarne je odvisna od vremenskih razmer, kar pomeni, da bo ob ve¢jem Stevilu sonénih dni
tudi proizvodnja elektri¢ne energije visja.

Nacrtovana proizvedena elektri¢na energija v letu 2023 znasa 13.286 MWh, od tega 10.267 MWh iz
bioplinske elektrarne, 2.772 MWh iz plinske elektrarne in 247 MWh iz sonéne elektrarne.

Za lastno porabo se naértuje 11.252 MWh elektri¢ne energije, za prodajo pa 2.034 MWh.
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