Ravnokar prebivate
Ze dvagseto stevilko
Alasile VODA, har
pomeni, da je wmini-
lo pet let odkar smo
zakorakali v ta pro-
Jekt. V Zivljengu va-
di postavljamo wmicy-
nike in obelesujemo
obletnice, naghvs tu-
di zato, da lnzje ob-
viadujesmo  das in
ETINO LEY OCenfiLfe-
mo  dosegeno.  Pri-
prava in realizacia
vimke stevilke glasiln
VODA, ki Ze pet let
vsake tri mesece pri-
haja v vas nabiral-
ik, ni nekaj, kar bi
v nasem  podjetju
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postovnilh publikaciy = veepa sveta, leta 1995 v knjigo Business Publication Grapbics zaloz-
be PIE Books iz Tokiw in leta 1997 v knjigo Business Publication Graphics 2 iste zalozhe.

nastalo kar tako mi-
mogrede in zo zaba-
ve. Vsaka Sstevilka
terfa Irezen vazmi-
slek o izbovu glavne
teme, vkijuiuje na-
por vseh tistib, ki te
teme pripravijo, pi-
sejo tekste, jib opre-
wmijo  z graficnimi
prikazi in dobro fo-
tagiafije ter predajo
oblikovalen, ki isée v
vsaki stevilki nov iz-
ziv... Trudimo s,
de bi vam na prijp-
zen Bacin predstavi-
i nase delo pa tudi
dolocene kulturne in
poljudne reme pove-
zane 5 vodo.

GL&SiLO JAVNEGA PODJETJA V

DOVOD — KANALIZACIJA, LJTUBLJANA, LETNIK 5, DECEMBER: 1998, S

Glasilo VODA izdaja javno podijerje Vodovoed-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, zanj: Asten Kranje, glavai divekior, tel. 061,/1334 244.
Art direction in oblikovanje: Edi Berk/KR OG, forografi an Habicht, savek: Jabolho, Ljnbljana, jshi risk, Krang, realizacija: KROG, Ljubljana 1998,
Po mnenju Min. za kulture $t. 415-218,/94 mb z dne 10. 3. 1994 spada glasilo VODA med proizvode, #a katere se placuje 5 % davek od prometa proizvodoy.




ivimo v éasib, ko je samo po sebi wmevno, dn nam iz pipe pritece vodn in da si lnh-

ko vsak Lﬁtblj.:mc’an natoci kozarec bistre, ciste in svede vode tev jo z uZithom popi-

Je. Zdrava in ista pitna voda je dobrina, ki ima svojo senr), in to momju upam-

bniki tudi plzzcewﬂrz Ul Najmang, kar upﬂmbmk
pricakuge, pa je, da bo vacun, ki ga bo prejel, resnicno
ustrezal kolicing porabljene vode. V nasem podjetju Ze dalj
casa namenjamo posebno pozornost podroifu merjenja po-
rirbe vode iz vodevodnegen sistema. To podrodje je urejeno v
skindi z vso slovensko zakonodajo in predpisi kakor tudi z
vsemd evropskimi standardi in smernicami ne tem podro-
cfu. Zavedamo se namred, da je ob zagotavijanjy kakovosti
pitne vode tudi merjenje kolidine uporabljene vode eden
temeljnib elementov za dosego zaupanjn in zadovoljstva
nasih uporabnikov. || Marko Fatur, vodja merilne sluzbe

NOVI VODOVODNI PRIKLJUCKI
postopku pridobivanja gradbenega dovolje-
nja mora investitor ali bododi uporabnik
pridobiti med ostalimi soglasji tudi soglasje
JP Vodovod—Kanalizacija tako za samo gra-
dnjo objekra kot tudi za vodovodni prikljucek. V tem
postopku mora investitor predlozit Z¢ izdelan pro-
jekt prikljucka, ali pa ga lahko naroti ob viogl za iz-
dajo soglasja in bo projekr vodovodnega prikljucka
izdelalo JP Vodovoed—Kanalizacija.
Ob vlogi za izdajo soglasja in izdelavo projekra
vodovodnega prikljucka mora investitor predloziti:

A/ za novogradnje:

1/ pravnomodno lokacijsko doveljenje

2/ lokacijsko dokumentacijo (ob izdaji soglasja in
projekta prikljucka bo vrnjena)

3/ zemljiskoknjizni izpisek, star najve¢ tri mesece

4/ projckt objekra za izvedbo (PZI), vkljuéno s pro-
jektom interne vodovodne instalacije

5/ pisno soglasjc lastnikov parcel oziroma sodno od-
locitev, ki nadomesca to soglasje v primeru, Ce bo
prikljucek potekal preko wwjih parcel

B/ za obstojece objekte:

1/ gradbeno doveljenje ali zemljiskoknjizni izpisek,
iz katerega je razvidno, da je bil objckt zgrajen
pred letom 1967

2/ zemljiskoknjizni izpisck, star najved tri mesece

3/ projekt izvedemh del (PID) interne vodovodne
indtalacije

4/ pisno soglasje lastnikovy parcel oziroma sodno
odloditev, ki nadomeséa to soglasje v primeru, e
bo prikljucck potckal preko tujih parcel

Projekt vodovodnega prikljucka vsebuje tehr
reditev povezave glede na vrsto interne instalacije,
stevilo odjemnih mest v objektu ter razpolozljivi thak
v javnem vodovodnem omre#ju. Tehnicna resitev je
doloc¢ena z dimenzioniranjem prikljuéne cevi ter vr-
sto in lokacijo obra¢unskega vodomera.

Zemeljska in gradbena dela za izdelavo vodovo-
dnega prikljucka izvede investitor z izbranim, za to
dejavnost registriranim izvajalcem. JP Vodovod-Ka-
nalizacija po kontroli opravljenih zemeljskih in grad-
benih del izvede montazo vodovodnega prikljucka.
Pred samim zasipom odpriega jarka za vodovodni
prikljucek opravi poobladéena organizacija za potrebe
katastra vodovodnega omre#ja se geoderski posnetek
cevovoda in zapornega clementa na javnem vodovo-
du. Novi vodovodni prikljucek se nato vpide v regi-
ster baze uporabnikov in v kataster vodovodnega
omrezja.

VZDRZEVANJE VODOVODNIH PRIKLJUCKOV
Ohranjanje neprekinjene oskrbe s pitno vodo po-
stavlja pred nase podjetje pri vzdrzevanju vodovo-

dnih  prikljuc-
kov visoke za-
hteve. V pov-
predju  opravi-
mo pri vzdrz
vanju vodovo-
dnega omrezja
skoraj 6000
storitey  letmo,
od tega samo
pri vzdrzeva-
nju  vodovo-
dnih  prikljué-
kov  ve¢ kot
polovico.

YV skupino
storirev pri
vzdrzevanju vodovodnih prikljuckov uvricamo tako
celovite obnove prikljuckov — od prikljuénega ventila
na javnem vodovodnem omrezju do vodomera — kot
tudi obnove prikljuénih ventilov v cestiséu ter tekoca
oziroma interventna popravila v vodomernih jaskih.
Letmo izdelamo v povpredju veé sto novih pri-
kljuckov, preko katerih oskrbujemo uporabnike s pi-
o vodo. Organizirano imamo skupine visoke uspo-
50b]](,11111 kontrolorjev za nadzor \'()du\odnug‘t om-
, ki sistematsko skozi celo leto nad/orluv_ in pre-
verja dc,lov;uuu vodovodnega omrezja in s tem tudi
vodovodnih prikljuckov.

Celovite obnove vodovodnih prikljuckov izvaja-
mo na dva nacina. Prvi je tako imenovani klasiéni na-
¢in, kjer naredimo izkop v celotni dolZini cevi pri-
kljucka. Druga pa je vse bolj uveljavljena metoda ob-
nove brez izkopa, po kateri na mestu prikljucitve na
javno vodovodno omrezje obnovimo prikljuéni ventil
na klasi¢ni nadin # izkopom, od tam naprej pa s posc-
bno napravo, ki ji pravimo “kit”, vle¢emo pod zem-
lio novo vodovodne cev do objekta. Pri tej metodi
ostane okolje prakricno neposkodovano; zmanjsa se
tudi koli¢ina odpadnega materiala, kar je $¢ poscbej
pomembno z okoljevarstvenega vidika,

Obnova vodovodnega prikljucka poteka tako, da
v zascimao cev vstavimo vodovodnoe cev, kar pomeni,
da za prihodnje obnove vodovodnih prikljuckov ne
bo potrebno opravljati vedjih gradbenih posegov.

YD

“Krt” bo iz kleti hise povickel zascitne
cev do vodovodnegn owredin.

Shesnatshi prikas izdelave vodovodnega prikljucka pod zem-
Ijo brez izkopa.

Vodovodni prikliucki

Javno vodovodno omreZje je s pripadajocimi objekti v vsakem mestu eden najvedjih in najpomembnejsih komunalnih sistemov. Voda iz javnega vodovo-

| dnega sistema prihaja do uporabnikov preko vodovodnih prikljuckov, ki so v lasti uporabnikoy in predstavljajo povezavo med njimi in javnim vedovodnim

omrezjem. Najved vpraanj, ki nam jih postavljajo uporabniki, se nanasa ravno na vodovodne prikljucke, merjenje in zara¢unavanje porabljene vode.

Na podlagi pridobljene dokumentacije lahko
investitor v sprejemni pisarni JP Vodovod-
Kanalizacija, AmbroZev trg 7, Ljubljana naroci
izvedbo vodovodnega prikljucka med uradnimi
urami, ki so v ponedeljek, sredo in petek od 8. -
12. ure, v sredo pa tudi od 13. - 17. ure.

Pogostost od¢itavanja je opredeljena v Odloku
o oskrbi z vodo, nasa Zelja pa je, da porabni-
ki vode tudi sami spremljajo porabo, zato nam
stanje vodomerov lahko javijajo pisno ali po
telefonu 061/1729 464 vsak delovni dan od
8.—12. ure do petnajstega dne v tekofem mesecu.

porabniki lahko dobijo vse Zelene informa-
Ucije v zvezi z obra¢unom in placevanjem po-
rabljene vode ali pa podajo reklamacijo na pre-
jeti ra¢un v Inkaso sluzbi med uradnimi urami, ki
so v ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12.
uro.

Pri vseh vodomerih pred vgradnjo kontrolivamo nazancnost
merjenja.

MERJENJE PORABE VODE

Obracun porabljene vode izvajamo na podlagi
meritey z vodomeri. To so mechanska merila, ki delu-
jejo tako, da voda, ki se pretaka skoznje, vrti poseben
rotor v notranjostl. Na podlagi vrtenja rotorja in zo-
bniskih prenosov v vodomeru lahko odditamo ko-
li¢ino porabljene vode na $tevilénici, ki je izrazena v
kubi¢nih metrih.

Poznamo dve izvedbi vodomerov. Prvi so tako
imenovani “mokri™ vodomeri, ki so pri delovanju za-
liti z vodo. Pri “suhih” vodomerih je prenos med ro-
torjem in zobatim mehanizmom v Stevilénici izveden
z magnetom. Tako ostane mehanizem zobnikov v
$revilénici suh in ima dalj$o dobo delovanja. V vodo-
vodni sistem v upravljanju JP Vodovod-Kanalizacija
vgrajujemo samo “suhe” vodomere.

V praksi se je pokazalo, da ima takdna izvedba vo-
domera $e dodatne prednosti pred “mokro™. Pri
“mokri” izvedbi lahko namre¢ pride ob zamrznitve
vodomera, do izliva vode skozi poéeno steklo na Ste-
vilénici ter do nekontroliranega iztoka vode. Tudi pri
okvari vodomera je servisiranje “suhega™ neprimerno
lazje in cenejse od “mokrega”. ‘

Ker so vodomeri merila, ki so podlaga za obracun
porabljene vode, morajo ustrezati zakonodaji in
predpisom. Tako je treba vsak vodomer pred vgra-
dnjo preskusiti, ali so odstopanja pri merjenju pora-
bljene vode v dopustnih mejah, ki jih doloca zakono-
daja. Vodomere preskusa Laboratoryj za preskusanje
vodomerov JP Vodovod-Kanalizacija pod stalnim
nadzorom Urada RS za standardizacijo in meroslovie

Kombiniran vodomer omagoln merjenge povabe vode v zelo

sivokens obimociu pretokoy,

predpisano oznako (plombo).

V vodovodnem sistemu v upravljanju JP Vodo-
vod — Kanalizacija je vgrajenih priblizno 35.000 vo-
domerov, ki imajo vsi veljavne oznake USM. Vodo-
mere dimenzij DN manj kot 50 mm je treba zame-
njati vsakih pet let, dimenzij DN ve¢ kot 50 mm pa
vsaka tri leta. Zamenjave vodomerov so mogode le
ob sodelovanju JP Vodovod-Kanalizacija ter upora-
bnikov, ker so najveckrat vgrajeni v jaskih, ki so na
zemljis¢ih uporabnikov ali pa v vodomernih nisah v
njihovih objekrih. Ugotavljamo, da nam je vedina
uporabnikov pripravljena brez vedjih zapletov omo-
goditi zamenjavo vodomerov.

Zaradi sodobnega in uéinkovitega, racunalnisko
podprtega sistema obvladovanja vodomerov so zclo
redki primeri, ko uporabnik posumi, da vgrajeni vo-
domer ne izkazuje dejanskib vrednosti porabljene vo-
de. Ce se to vendarle zgodi, lahko uporabnik zahteva
kontrolni preskus vodomera, ki se izvede na enak
nacin kot preskus vodomera pred overjanjem. Za
kontrolni preskus vodomera mora uporabnik vloziti
pisno zahtevo, izvede pa se v njegovi navzoénosti. Ce
se izkaze, da vodomer meri porablieno vodo v dopu-
stnih tolerancah, nosi vse stroske takénega preskusa
uporabnik.

OBRACUN PORABE VODE

Obracun porabe vode izvajamo skladno z dolodili
Odloka o oskrbi z vodo in Tarifhega sistema za
obracun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v
upravljanju JP Vodovod-Kanalizacija Ljubljana. Sta-

(USM), ki ustreznost vodomera za vgradnjo overi s | nje vodomerov odéitavame dvakrat letno v enostano-

weli-

Najpogostzre vgragent vod v Lji i se odlikuje z

ko zanesljivostio in natancnostio mevgeng.

vanjskih objcktih in $estkrat letno v vedstanovanjskih
obijekrih, ra¢une pa uporabniki prejemajo meseéno.

Glede na tehnologijo prikljuditve na javno vodo-
vodno omrezje bi zeleli izpostaviti posebno kategori-
jo uporabnikov. Gre za porabnike vode v objektih,
sestavljenih iz vedjega Stevila stanovanjskih, poslovnih
ali mesanih enot. Pri tej kategoriji so vsi posamezni
uporabniki skupen uporabnik na posameznem odje-
mnem mestu in solasmiki enega vodovodnega pri-
Kljucka,

Dejstvo je, da moramo vodo dobavljati vsem po-
sameznim odjemalcem skupaj. In prav o dejstvo lah-
ko v wvsakdanjem zivljenju povzroda nemalo tezav
Delno je tega kriv tudi nedorecen stanovanjski
kon, kjer v odnos dobavitelj — uporabnik vode vstopa
§e rretji partner, to je upravnik stanovanjske ali po-
slovne stavbe. Ravno zaradi tega smo se v JP Vodo-
vod-Kanalizacija odlodili, da nagim porabnikom po-
nudimo moznost obracuna vode za vsako stanovanj-
sko oziroma poslovno enoto posebej. Osnova za raz-
delitey stroskov dobave vode med posamezne upora-
bnike je delilnik stroskov oziroma dele porabe, ki
mora vscbovati pisno soglasjc uporabnikov vode na
odjemnem mestu. Vsa razmerja ureja pogodba, ki jo
sklenejo dobavitelj in porabniki oziroma zanje njihov
pooblaitence. Pogodbe o delitvi porabe vode se skle-
pajo z etaznimi lastniki, ¢e uporabniki na odjemnem
mestu izrazijo tako zahtevo. Sklepanje pogodb z
ctaznimi lastniki pa ne pomeni tudi avtomatiéne raz-
delitve stroskov dobave vode, temve morajo upo-
rabniki 0 njej dogovoriti. Delilnik je zato sestavni del
pogodbe.




