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Delovno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z dvigalom

	
	Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST)

	Proizvajalec:

	Tip/model delovnega vozila:

	ŠASIJA

	OSNOVNE ZAHTEVE :
	

	· komunalno prirejena triosna šasija s kratko kabino, pogon 6x2, zadnja os gibljiva in dvižna
	

	· šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami,  EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti tipsko odobritev
	

	
	

	TEHNIČNE ZAHTEVE:
	

	Nosilnost:
	

	- tehnično dovoljena masa vozila najmanj 28.000 kg
	

	- tehnično dovoljena nosilnost sprednje osi najmanj 9.000 kg
	

	- tehnično dovoljena nosilnost pogonske osi najmanj 13.000 kg
	

	- tehnično dovoljena nosilnost zatečne osi najmanj 8.000 kg
	

	
	

	Motorni del: 
	

	· vrsta motorja – nizko emisivni Euro 6E
	

	· protihrupna zaščita v skladu z predpisi 
	

	· moč motorja – najmanj 320 kW
	

	· prostornina motorja najmanj 12.000 cm3
	

	· navor najmanj 2.200 Nm 
	

	· elektronsko upravljanje motorja
	

	· elektronski omejevalnik hitrosti pri 90 km/h 
	

	· vse režimski regulator
	

	· kapaciteta rezervoarja za gorivo najmanj 350 l
	




	Menjalnik:   
	

	· avtomatski ali avtomatizirani menjalnik, najmanj 12 stopenjski
	

	· ustrezen izvod moči za trajno delovanje dvigala in smetarske nadgradnje
	

	· prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji
	

	
	

	Diferencial:
	

	· zapora diferenciala na zadnji osi
	

	
	

	Zavorni sistem: 
	

	· zračni, dvokrožni sistem, samodejna nastavitev na vseh oseh
	

	· opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu
	

	· kolutne zavore na vseh oseh
	

	· ABS sistem
	

	· sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR
	

	· avtomatska zavora za pomoč pri speljevanju v klanec
	

	· dodatna pomožna zavora z močjo zaviranja najmanj 300 kW
	

	
	

	Krmilni mehanizem:
	

	· hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu
	

	· elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana
	

	
	

	Kolesa in vzmetenje:
	

	· pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi
	

	· parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj
	

	· hidravlično krmiljena zatečna os z enojnimi kolesi nosilnosti najmanj 8.000 kg
	

	· stabilizator na vseh oseh
	

	· blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj
	

	
	

	Električne naprave:
	

	· baterije 2 x 12 V / najmanj 180 Ah 
	

	· generator najmanj 120 A / 24 (28) V
	

	· električno glavno stikalo za izklop baterije
	

	· LED dnevne in bočne luči
	




	Kabina:
	

	-kompaktna prekucna kabina, najmanj 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine
	

	-pnevmatsko vzmetena kabina
	

	-ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala 
	

	-asistenčni sistem zaznave mrtvega kota pri zavijanju desno ( bočni radar ) 
	

	-električni pomik stekel
	

	-avtomatska klima naprava v kabini
	

	-svetlobni blok v LED tehniki na strehi kabine
	

	-dnevne LED luči
	

	-dve LED bliskavici v maski kabine
	

	-meglenke
	

	-loputa na strehi kabine
	

	-zadnja stena kabine brez oken
	

	-zračno vzmeten komfortni sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, ergonomski, nastavljiv ledveni del
	

	-enojni sedež z naslonom za glavo in varnostnim pasom za sovoznika
	

	-senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani
	

	-tahograf za dva voznika
	

	-števec delovnih ur vozila
	

	-prikaz obremenitev osi vozila na prikazovalniku vozila
	

	-opozorilni signal za vzvratno vožnjo
	

	-računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY, slovenski prevod 
	

	-daljinsko centralno zaklepanje
	

	-obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka)
	

	-dvigalka in pripadajoče orodje	
	

	-radijski sprejemnik z bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje	
	

	-barva bela	
	

	
	

	Okvir šasije:
	

	-medosna razdalja med 4300 in 4500 mm
	

	-stranska bočna zaščita
	

	-podložna zagozda 2x
	

	-jeklen sprednji branik 
	




	NADGRADNJA

	

	TEHNIČNI PODATKI ZA NADGRADNJO:

	Vozilo za zbiranje odpadkov z vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)) in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-2:2021 (Vozila za odvoz odpadkov in pripadajoče dvigalne naprave - Splošne in varnostne zahteve - Vozila za zbiranje odpadkov z nakladanjem s strani)

	 

	-Kontejnerski nakladalnik
	 

	-Kontejnerski del z vgrajeno stiskalno ploščo ter hidravlično dvigalo. Namenjena mora biti avtomatskemu praznjenju odpadkov iz podzemnih in nadzemnih kontejnerjev. Odpadki se morajo nakladati mehansko v vsipno korito sprednjega dela kontejnerja od koder jih mora mehanizem za stiskanje potiskati v smeri proti zadnjemu delu kontejnerja.
	

	-Garancija (nadgradnja): 24 mesecev (minimalno)
	 

	
	

	TEHNIČNE ZAHTEVE:
	 

	-Skupna dovoljena masa vozila: 26.000 kg. 
	

	-Skupna dovoljena uporabna nosilnost vozila najmanj: 5.200 kg. 
	

	-Skupna višina opremljenega vozila največ: 4.000 mm. 
	 

	-Skupna širina opremljenega vozila največ: 2.550 mm. 
	

	-Skupna dolžina opremljenega vozila največ: 9.800 mm. 
	 

	-Zadnji previs največ: 2.400 mm. 
	 

	
	

	KONTEJNERSKI DEL NADGRADNJE :
	

	-je zaprta izvedba mobilnega kotalnega zabojnika z vgrajeno stiskalno ploščo in je namenjen zbiranju ločenih frakcij, mešanih odpadkov ter bioloških odpadkov.
	 

	-Zaprta izvedba zabojnika s stropom na zadnji strani, vsipno korito z drsnim hidravličnim pokrovom iz perforirane pločevine na sprednji strani -  zabojnik je iz enega kosa 
	

	-Max. dolžina: 6600 mm
	

	-Max. višina: 2600 mm
	 

	-Max. širina: 2500 mm
	 

	-Višina navlečne kljuke: na 1570 mm
	 

	-Prostornina kontejnerskega dela: min 22 m3
	 

	-Kapaciteta vsipnega korita: min. 6,5 m3
	 

	-Vsipno korito mora biti pokrito z drsnim hidravličnim pokrovom iz perforirane pločevine, ki preprečuje izpad odpadkov med vožnjo. Pokrov se mora odpirati/zapirati z drsenjem po vodilih s pomočjo hidravličnega cilindra in induktivnih senzorjev za zaznavanje pozicije. Pokrov se mora v avtomatskem ciklusu praznjenja podzemnih ali nadzemnih kontejnerjev samodejno odpirati/zapirati  
	 

	-Dno vsipnega korita mora biti izdelano iz debeline min. 6mm visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo (min Hardox 400 ali ekvivalent)
	 

	-Vsi obrabi izpostavljeni deli morajo bit izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo (min Hardox 400 ali ekvivalent)
	

	-Bočna vodila stiskalne plošče morajo biti odporna na obrabo, utori za vodila morajo biti narejena iz kvalitetnega jekla odpornega na obrabo (min Hardox 400 ali ekvivalent)
	 

	-Sistem stiskanja mora biti po principu potisne plošče (linearni hidravlični cilindri)
	

	-Zadnja hidravlična vrata morajo biti enokrilna z zgornjim utečajenjem za praznjenje kontejnerja s hidravličnim zapahom z avtomatskim odklepanjem in zaklepanjem pri odiranju in zapiranju vrat, vodotesna do višine min 500 mm
	

	-Kontejner mora biti izdelan iz jekla Fe510B ali podobne kvalitete, stranice debelina min. 3 mm, dno min. 4 mm
	

	-Celotna konstrukcija mora biti 100% povarjena 
	

	-Visokokvalitetna zaščita in barva nadgradnje (v barvi kabine)
	

	-V avtomatskem ciklusu praznjenja kontejnerjev morajo samodejno delovati naslednje operacije: stiskalnica naprej/nazaj, odpiranje in zapiranje zadnjih vrat, odpiranje in zapiranje drsnega pokrova na vsipnem koritu. Sistem mora omogočati tudi ročno upravljanje zgoraj omenjenih operacij s pomočjo pomičnih ročic na hidravličnem ventilu  
	

	-Sistem mora preko konzole v kabini omogočati tudi ročen vklop/izklop stiskalnice 
	

	-Ciklus stiskanja: max. 30 sekund
	

	-Sila stiskanja: min. 45t 
	

	-Delovni tlak: max. 230 barov
	

	-Razmerje stiskanja: do 5:1
	

	-Avtomatsko mazanje mazalnih mest
	

	
	

	KONTEJNERSKI NAKLADALNIK: 
	

	-za nakladanje in razkladanje kotalnih kontejnerjev s stiskalnico ali brez do skupne dolžine 6600 mm
	

	-Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja: 1570 mm
	

	-Max. dolžina kontejnerja: 6600 mm
	

	-Navlečna sila: min. 200 kN
	

	-Upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila
	

	-Možnost krmiljenja nadgradnje izven kabine 
	

	-Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili
	

	-Vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani 
	

	-Vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi
	

	-Hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znotraj - navzen 
	

	-Kontejnerski nakladalnik se vgradi na šasijo vozila za hidravličnim dvigalom
	

	-Barva nadgradnje v barvi šasije vozila
	

	-Zadaj je nameščena kamera z barvnim monitorjem v kabini
	

	-Avtomatsko mazanje mazalnih mest
	

	
	

	HIDRAVLIČNO DVIGALO:
	

	-Popolnoma avtomatizirano delovanje praznjenja podzemnih in nadzemnih kontejnerjev z vpenjalnim konektorjem tip F90, ki ga v kabini preko stikal upravlja in nadzira operater vozila. Sistem mora biti zasnovan na način, da ga v celoti upravlja samo en operater, brez potrebe da bi zapustil kabino vozila in hkrati ne potrebuje dodatnega osebja za kakršnokoli pomoč pri praznjenju kontejnerjev. Sistem mora omogočati bilateralno praznjenje zabojnikov - tako na levi kot desni strani vozila. 
	

	-Praznjenje zabojnikov mora biti vodeno s krmilno palico, nadzorno konzolo ter dvema monitorjema v kabini v kombinaciji z nadzorom preko štirih zunanjih kamer, ki v celoti pokrijejo delovno območje vozila
	

	-Varnostni mehanizem na krmilni palici za nujne primere mora ustaviti hidravlično dvigalo v trenutku umika roke s krmilne palice. Ko operater oceni, da lahko zopet nadaljuje z delom, mora sistem omogočati nadaljevanje avtomatskega ciklusa. 
	

	-Sistem mora preko konzole v kabini omogočati preklapljanje med avtomatskim in ročnim ciklusom praznjenja zabojnikov 
	

	-Možnost hidravličnega upravljanja dvigala zunaj kabine s pomočjo pomičnih ročic na hidravličnih ventilih
	

	Video nadzor nad celotnim ciklusom praznjenja sestoji iz najmanj 4 zunanjih kamer in dveh monitorjev v kabini voznika
	

	Nadzorni sistem v kabini sestoji iz krmilne palice, nadzorne konzole (zaslon na dotik) ter dveh monitorjev
	

	Sistem mora omogočati možnost oddaljene povezave na PLC nadgradnje za namen nagraditve oziroma posodobitve programske opreme, diagnosticiranja morebitnih težav v delovanju,..
	

	-Pnevmatska varnostna zapornica v rdeče beli barvi na obeh bočnih straneh vozila za zaščito delovnega področja  
	

	-Hidravlično dvigalo mora biti del pomožne šasije, ki se montira na šasijo vozila neposredno za kabino voznika. V osnovi je sestavljeno iz stebra, glavne in pomožne roke ter dveh hidravličnih stabilizatorjev.  Dvigalo mora delovati avtomatizirano in ima na pomožni roki vgrajen avtomatski mehanizem za vpenjanje kontejnerjev po sistemu enojnega vpetja – konektor tip F90. Sistem mora med celotnim ciklusom praznjenja zagotavljati minimalno prečno in navpično nihanje vpetega kontejnerja.
	

	-Vpenjalni mehanizem mora omogočati avtomatski zaklep in odklep kontejnerja ter avtomatsko odpiranje in zapiranje spodnjih vrat kontejnerja. Sistem mora imeti v vseh fazah praznjenja vgrajene varnostne in kontrolne mehanizme, ki nadzirajo celoten ciklus, še posebej vpetje kontejnerja. Po končanem ciklusu praznjenja kontejnerja mora sistem avtomatsko le tega vrniti na odjemno mesto na enako točko, kot je bil pred praznjenjem      
	

	-Avtomatski dvo točkovni hidravlični sistem stabiliziranja vozila med ciklusom praznjenja kontejnerjev
	

	-Doseg roke mora biti min. 4500 mm (od sredine glavnega stebra do sredine vpetja na podzemnem ali nadzemnem kontejnerju), minimalna teža, ki jo mora dvigalo dvigniti na razdalji 4500 mm je min 1500 kg
	

	-Doseg roke od roba vozila do sredine vpetja na podzemnem ali nadzemnem kontejnerju mora biti min. 3400 mm (v primeru da sta dva podzemna kontejnerja vgrajena vzporedno s smerjo kamiona, mora sistem omogočiti tudi praznjenje oddaljenejšega kontejnerja)
	

	-Sistem mora omogočati praznjenje kontejnerjev tudi na ulicah z naklonom do 50 tako vzporedno kot prečno na postavitev kontejnerjev.  
	

	-Celoten ciklus praznjenja 'stop&go' maksimalno 100 sekund za podzemne kontejnerje in maksimalno 70 s za nadzemne kontejnerje  
	

	-Sistem mora imeti vgrajen PLC, ki je povezan z vsemi električnimi komponentami (senzorika, enkoderji, sonar,..) 
	

	-Programska oprema mora podpirati in omogočati izvajanje avtomatskega ciklusa praznjenja podzemnih in nadzemnih kontejnerjev
	

	-Hidravlična črpalka mora podpirati delovanje stiskalnice, kontejnerskega nakladalnika in dvigala
	

	SISTEM DINAMIČNEGA TEHTANJA IN IDENTIFICIRANJA PODZEMNIH IN NADZEMNIH KONTEJNERJEV:
	

	· Na dvigalu mora biti vgrajena tehtalna naprava in naprava za identifikacijo (125 kHz) podzemnih in nadzemnih kontejnerjev ter GPS/GPRS naprava.
	

	· Med procesom praznjenja kontejnerja mora antena, ki je nameščena na spodnjem delu vpenjalnega mehanizma F90, oddati nizkofrekvenčne radijske valove (125 kHz), ki aktivirajo pasivni čip, ki je nameščen na kontejnerju za odpadke. Med ciklusom praznjenja kontejnerja se izvaja dinamično zaznavanje teže (večkratno zaporedno tehtanje v različnih pozicijah).  PLC avtomatsko obdela pridobljene podatke polnega in praznega zabojnika pri čemer izračuna težo zbranega materiala v posameznem kontejnerju. Zbrani podatki se morajo preko GPRS naprave avtomatsko pošiljati na strežnik za obdelavo podatkov.
	

	· Sistem mora v kabini vključevati tudi termalni tiskalnik z neskončno rolo za tiskanje potrdil s podatki o tehtanju. Podatki pridobljeni s tehtanjem, morajo biti prikazani tudi na centralni nadzorni konzoli v kabini. 
	







	Ostale zahteve (velja za šasijo in nadgradnjo)
	

	

	DOKUMENTACIJA: 
	

	Ponudnik bo dolžan predati kupcu naslednjo dokumentacijo. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku.
	

	Tehnična dokumentacija :
	

	· dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami, načrti in slikami iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam za šasijo in nadgradnjo (priložiti ob oddaji ponudbe)
	

	· Priložiti certifikat o vgrajenih materialih za keson, stiskalno ploščo in stiskalno komoro (priložiti ob oddaji ponudbe)
	

	· navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja šasije in nadgradnje (elektronska in tiskana verzija; kateri ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe) 
	

	· navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi (katera ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):
· SIST EN 291-1. del točka 3.20
· SIST EN 292-2. del točka 5
· SIST EN 1501-2
	

	
	

	Garancijska dokumentacija (ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe): 
	

	garancijska knjižica z garancijskimi pogoji
	

	      seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji (katerega ponudnik predloži ob dobavi):
	

	
	

	Ostala dokumentacija (katero ponudnik predloži ob dobavi – po sklenitvi pogodbe):  
	

	· dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo
	

	· homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS)
	

	· potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja
	

	· Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11))
	

	· Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)))
	

	· Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)))
	

	· katalog nadomestnih delov za vozilo in nadgradnjo v elektronski obliki
	

	· dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki  (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje  stroja  z  vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), za vozilo in nadgradnjo
	

	· pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika    
	

	
	

	Rok dobave 
	

	Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 330 dni od dneva podpisa pogodbe. 
	

	
	

	Garancijski rok
	

	
	

	Šasija 
	

	ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let. 
	

	· ponudnik je dolžan poleg tega zagotoviti tudi garancijo proti koroziji šasije in kabine  za obdobje pet (5) let
	

	
	

	Nadgradnja
	

	· ponudnik mora zagotoviti splošni garancijski rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) let
	

	
	

	· Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema vozil. 

	

	Servisiranje in rezervni deli
	

	
	

	servis za  garancijsko in izven garancijsko servisiranje šasije se bo izvajalo na območju do 30 km od kupca (od lokacije Ceste dveh cesarjev 111), za nadgradnjo pa v servisnih delavnicah naročnika VOKA SNAGA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 111, 1000 Ljubljana
	

	· prodajalec mora zagotoviti izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje desetih (10) let od dobave. Servisne storitve mora zagotavljati z odzivnim časom dveh delovnih dni s hkratno dobavo in zamenjavo obrabljivih rezervnih delov
	

	
	

	Tehnična sposobnost ponudnika
	

	
	

	Ponudnik lahko ponudi le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z ustreznimi referencami. 
Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti predstavitev in preizkus vozila z referenčnega seznama na lokaciji naročnika.

	






	(kraj, datum)
	                   žig
	(Ime in priimek ter podpis ponudnika)






Obvezne priloge:  
· tehnična dokumentacija vozila z vsemi tehničnimi podatki, vključno s potrebnimi risbami in slikami, iz katerih je razvidno, da vozilo ustreza zahtevam,
·  tehnično dokumentacijo na lastnih obrazcih o ponujenem tipu nadgradnje,
· obrazec Priloga 1 in 2 k Tehnični specifikaciji (Priloga 6 razpisne dokumentacije VKS-158/23),



PRILOGA 1 

DIMENZIJE
[image: ]


	a
	Največja dolžina[footnoteRef:1]  [1:  Vozilo z vso opremo (npr. iztresalni mehanizem, sklopljene stopnice, rotacijska svetilka, lovilec izcednih vod, ipd,.)] 

	
	mm

	b
	Največja višina neobremenjenega vozila1 
	
	mm

	c
	Višina dvignjenih vrat neobremenjenega vozila1
	
	mm

	d
	Največja širina nadgradnje
	
	mm

	e
	Največji previs nadgradnje1
	
	mm

	g
	Notranja višina kesona 
	
	mm

	h
	Višina najnižje točke obremenjene nadgradnje1 
	
	mm

	k
	Dolžina kesona
	
	mm

	n
	Notranja širina kesona
	
	mm

	q
	Previs šasije
	
	mm

	r
	Medosna razdalja r1, r2, r3
	
	mm

	Vs
	Kapaciteta nadgradnje[footnoteRef:2]2 [2: 2 Izračunano v skladu z definicijo po SIST EN 1501 - 2, zaokroženo na eno decimalno mesto.] 

	
	m3

	
	Možno odstopanje vseh vrednosti 
	+/-
	%




PRILOGA 2 

IZRAČUN OBREMENITVE OSI
[image: ]

	PO osna obremenitev prve osi
	ZO osna obremenitev teoretične zadnje osi
	TV skupna teža vozila
	aR medosna razdalja[footnoteRef:3]              mm [3:  Pri šasijah z več kot dvema osema se za izračun upošteva teoretično medosje] 









	Št.
	Izračun osnih obremenitev
	PO
kN
	ZO
kN
	TV
kN

	1
	Šasija s kabino 
	
	
	

	2
	Nadgradnja z hidravličnim dvigalom
	
	
	

	
	sum 1 and 2
	
	
	

	3
	Voznik in oprema
	1,0
	0,5
	1,5

	
	sum 1 do 3
(skupna teža z voznikom in opremo)
	
	
	

	4
	Nosilnost 
	
	
	

	5
	Dovoljena skupna masa vozila
	
	
	

	
	Možno odstopanje vseh vrednosti +/-      %
	
	
	





OPOMBE: Položaj iztisne plošče zagotavlja najnižjo obremenitev prve osi (pozicija pri vratih) 



[image: dopis_noga_2]
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