TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA IZVEDBO
 JAVNEGA NAROČILA VKS-254/23– MREŽA IN FOLIJA ZA BALIRANJE

-za SKLOP 1- Plastična mreža za baliranje:
· Material:			Polietilen (PE), UV stabiliziran
· Teža mreže:			12 ± 1,5 g/m
· Širina mreže:			1230 ± 10 mm
· Natezna trdnost:		200 kgf ± 5%
· Raztezek pri pretrgu:		16-20%
· Dolžina mreže:			3000 m
· Notranji premer tulca role:	76 mm
· Max. zunanji premer role:	320 mm
· Pakiranje:			na paleti
· Količina za JN:			200 rol 
· Primernost:			za baliranje na stroju Flexus Tornado
· Min. količina 
posameznega naročila:		1 paleta
· Rok dobave:			max. 14 koledarskih dni od pisnega naročila
· Cena:				fco dobavljeno RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, Ljubljana


[bookmark: _GoBack]-za SKLOP 2- Folija za baliranje:
· Material:			LLDPE  dodatno UV stabiliziran
· UV obstojnost:			min. 12 mesecev (110-120 kly/leto) 
· Namen uporabe folije:		za baliranje odpadkov
· Širina folije:			750 ± 5 mm
· Debelina folije:			25 µm ± 10%
· »dartdrop« test:		≥160 g (po ASTM-D-1709)
· Natezna trdnost:		≥25 MPa (po ISO 527-3)
· Raztezek pri pretrgu:		min. 600% (po ISO 527-3)
· Plastična trdnost:		≥25 MPa (po ISO 527-3)
· Lepljivost (cling)		160-200 (folija lepljiva samo na notranji strani)
· Predraztezek:			50-80%
· Notranji premer tulca role:	76 mm
· Dolžina folije na roli:		1500 m
· Max. zunanji premer role:	280 mm
· Barva folije:			zelena
· Pakiranje:			na paleti
· Količina za JN:			1000 rol 
· Primernost:			za baliranje na stroju Flexus Tornado
· Min. količina posameznega 
naročila:			2 paleti	
· Rok dobave:			max. 14 koledarskih dni od pisnega naročila
· Cena:				fco dobavljeno RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, Ljubljana
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