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MEJA OBDELAVE - Obnovavročevoda

PVC160
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1,
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Baragova
ulica 5

NAVEZAVA NA
GLAVNI PLINOVOD
N-12005 PE110x6,3

NAVEZAVA NA
GLAVNI PLINOVOD
N-12005 PE110x6,3

nov zaporni element
ZP 63

NOV PRIKLOP
T-1831 JE 150 / 280

NOV PRIKLOP
T-1810 JE 100

NAVEZAVA NA
GLAVNI PLINOVOD
N-12006 PE63x5,8

ZAPORNI VENTIL
s fiksnim
reduktorskim pogonom
2 x DN150 / 280
dolžina: l=1,2m
BC Ø120
glej slikovni primer

ODZRAČEVANJE DN 25/110
BC Ø120
zidno tesnilo: DN25 / 110-142mm
zaključna kapa: DN25/110
ventil: 2 x DN25

REDUCIRNI PRIKLOP
2 x DN150/25 / 280
dolčina: l=1,2m

NOV PRIKLOP P-2577 JE 65
Izvede se preboj skozi garažno
steno in prehod na obstoječi
cevni razvod

ODCEP P-2612 JE 50/140
se izvede pravokotno
NAD predvidenim JE 150 / 280
oz. paralelni odcep.

JAŠEK OPTIKA
BC Ø60

IZPUST DN 50/140
BC Ø120
zidno tesnilo: DN50 / 140-172mm
zaključna kapa: DN50/140
ventil: 2 x DN50

PREVEZAVA
P-2612 JE 50

nov zaporni element
ZP 63

PREVEZAVA
OBSTOJEČEGA PP
P-16246 PE32x3,0
PRED IZVEDBO PREVERITI
STATUS UPORABNOSTI PP
(predvidena novogradnja
objekta).

JAŠEK
VROČEVODNA OPTIKA
BC Ø60

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a

Kadilnikova ulica

Zupanova ulica

PREHOD VROČEVODA PREKO PST
IZVESTI SKLADNO Z ARBORISTIČNIM
STROKOVNIM MNENJEM TISA, D.O.O.,
ŠT. 2024-31.
DREVO SE ODSTRANI IN PO IZVEDBI
NADOMESTI.
IZKOP MIN 5,5 m OD OSI DREVES.
NADOMESTI. OBMOČJE KORENIN
ZAGRAJENO, ODKOPANE KORENINE
ZAŠČITITI IN VLAŽITI.

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija vročevoda T1810 in 

P.Jakoš, u.d.i.s.

F.Bevc, d.i.s.

/
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gradnja sistemske povezave po Štembalovi ulici
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KANALIZACIJA - ODPADNA
KANALIZACIJA - METEORNA / ČISTA
KANALIZACIJA - MEŠANA

OPIS

VODOVOD

KOMUNIKACIJSKI - KABEL - nadzemni

KOMUNIKACIJSKI - KABEL - TELEMACH - podzemni

JAVNA RAZSVETLJAVA

PLINOVOD - N - 100 mbar

VROČEVOD

ELEKTRIKA - NN - 0,4kV - nadzemni
ELEKTRIKA - SN - 20kV - podzemni

KOMUNIKACIJSKI - KABEL - podzemni

OBSTOJEČI PREDVIDENI SE UKINE

ELEKTRIKA - NN - 0,4kV - podzemni

ELEKTRIKA - SN - 20kV - nadzemni

PLINOVOD - P - 100 mbar - priključek

PLINOVOD - prenosni

KOMUNIKACIJSKI - KABEL - KANAL.

VODOTOK

KOMUNIKACIJSKI - KABEL - TELEKOM - podzemni

KOMUNALNA SITUACIJA

Izpihovalna cev
Sifon

Zaporni zasun
Oznaka detajla NOVE vročevodne instalacije

Izpihovalna cev

Oznaka detajla PRESTAVLJENE vročevodne instalacije1.10
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